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1. Anlass und Zielsetzung 

1.1 Die Stadt Übach-Palenberg 
Übach-Palenberg weist mit rund 24.200 Einwohnern (Stand 2022) auf einer Fläche von 26,12 km² 
die höchste Einwohnerdichte des Kreises Heinsberg auf. Von insgesamt 12 Stadtteilen umfassen 
die Stadtteile Übach (ca. 7.000 EW) und Palenberg (ca. 5.000 EW) rund die Hälfte der gesamten 
Stadtbevölkerung. Das im Süden des Kreises Heinsberg befindliche Stadtgebiet grenzt im Norden 
an die Stadt Geilenkirchen, im Osten und Süden an die Städteregion Aachen mit den Städten Her-
zogenrath und Baesweiler sowie im Westen an die Niederlande mit den Gemeinden Landgraaf und 
Brunssum an. 

 
Abbildung 1: Lage der Stadt Übach-Palenberg im Kreis Heinsberg (Quelle: Wikipedia) 

Übach-Palenberg ist Teil des Aachener Verkehrsverbundes und besitzt eine eigene Stadtbuslinie. 
Zudem ist die Stadt an das Schienennetz der Deutschen Bahn angebunden. Dieser Anschluss 
macht Übach-Palenberg für eine Intensivierung des Radverkehrs besonders interessant, um Berufs-
pendler in Richtung Aachen oder Mönchengladbach einen einfachen, zügigen und sicheren Zugang 
zum Bahnhof zu ermöglichen. 

Naturräumlich wird das Stadtgebiet durch das mäandrierende Wurmtal geprägt. In weiten Teilen ist 
Übach-Palenberg als ehemaliger Abbaustandort für Steinkohle zudem durch eine Haldenlandschaft 
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sowie ehemalige Quarzsandgruben gekennzeichnet. Die Landschaft ist durch intensive Landnut-
zung sowie kleinräumige und vielfältige Nutzungen geprägt. 

Die verhältnismäßig geringe Flächengröße des Stadtgebietes ermöglicht, dass sich die Mehrzahl 
der Alltagsziele innerhalb eines für die Nahmobilität (Fuß- und Radverkehr) günstigen Entfernungs-
radius befindet. Bereits die im Jahr 2018 im Kreis Heinsberg durchgeführte Mobilitätsuntersuchung 
akkreditierte der Stadt den Titel „Stadt der kurzen Wege“. Entlang des Wurmtals bietet die Stadt 
Übach-Palenberg zudem im Bereich der Naherholung eine Vielzahl an touristischen Sehenswürdig-
keiten. Eine große Auswahl von lokalen Freizeitrouten rundet das Freizeitangebot auch für Radfah-
rende ab. 

Aktuell erarbeitet die Stadt Übach-Palenberg einen Masterplan Mobilität, der die Leitlinien und Qua-
litätsziele der künftigen Verkehrsentwicklung in der Kommune definieren soll. Im Sinne der Nachhal-
tigkeit sind die Reduzierung von Schadstoffemissionen (z.B. CO² oder NOX Ausstoß) sowie von ver-
kehrsbedingtem Lärm primär anzustreben. Diese Umsetzungsziele erfordern eine Priorisierung des 
Umweltverbundes sowie höchste Komfortanforderungen für Fußgänger, Radfahrer und Nutzer des 
öffentlichen Verkehrs. Eine erste bereits erfolgte Bestandsbewertung des Radverkehrs offenbart ge-
genwärtig jedoch einige Netzlücken im Stadtgebiet. 

1.2 Aufgabe und Zielsetzung 
Die Stadt hat sich zum Ziel gesetzt, den nicht motorisierten Verkehr als moderne, zukunftsfähige 
und umweltfreundliche Form der Mobilität zu fördern.  

Das Fahrrad stellt bereits heute, insbesondere auf kurzen Wegestrecken, eine Alternative zum MIV 
dar. Der Wertewandel in der Bevölkerung und die hohen Mobilitätskosten führten in den letzten Jah-
ren zu einem regelrechten Fahrradboom, der das Fahrrad auch als Trend- und Statussymbol etab-
lierte. Zudem wachsen der Aktionsradius und die Zielgruppen des Fahrrades aufgrund der Entwick-
lungen der Fahrradtechnologie. Mit Pedelecs und E-Bikes werden auch Entfernungen über fünf Ki-
lometern Länge sowie Strecken in topographisch anspruchsvollen Gebieten zukünftig für den Rad-
verkehr interessanter. Die Beförderung von Lasten mittels Cargo-Bikes und Fahrradanhängern wird 
ebenfalls erleichtert. Während die Verkaufszahlen von E-Bikes ständig neue Rekorde erreichen und 
E-Bikes bereits zum Straßenbild gehören, steht die Entwicklung im Bereich der Lastenfahrräder erst 
am Anfang. Ein hoher Radverkehrsanteil entspannt die verkehrliche Situation und schafft darüber 
hinaus Freiräume für den Kfz-Verkehr, der für die Erreichbarkeit und wirtschaftliche Funktionsfähig-
keit einer Stadt unabdingbar ist.  
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Abbildung 2: Der ideale Modal Split (Quelle: AGFK) 

Im Bereich der Nahmobilität bietet der Radverkehr große Potenziale, weshalb der Radverkehr aus 
Gründen des Umwelt- und Klimaschutzes, zur Gesundheitsförderung und ebenfalls zur gesellschaft-
lichen Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen gefördert werden soll. Der Radverkehr bietet eine nach-
haltige Mobilitätsstruktur, welche die Verkehrsbeziehungen zwischen den benachbarten Kommunen 
verbessern kann. Im Vordergrund steht der Komfort für Radfahrer, die Verkehrssicherheit sowie die 
Qualität und Nutzbarkeit der Radverkehrsanlagen im Alltag und in der Freizeit. 

Ausgehend von den dargestellten Rahmenbedingungen beabsichtigt die Stadt Übach-Palenberg ein 
Radverkehrskonzept erstellen zu lassen, das als innovatives und umsetzungsfähiges Konzept die 
nachhaltige Mobilität in der Kommune fördert. Wesentliche Ziele sind die Steigerung des Radver-
kehrsanteils, die Erhöhung der Radverkehrssicherheit und der Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur. 
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1.3 Planung und Abstimmungsverfahren 
Das vorliegende Radverkehrskonzept wurde gemeinsam mit einer Vielzahl von unterschiedlichen 
Akteuren entwickelt. Das übergeordnete Ziel der Arbeiten war stets der direkte Dialog mit der Stadt-
verwaltung, Fachplanern und vor allem den Bürgerinnen und Bürgern, um die gesamte Stadtgesell-
schaft in den Prozess einzubinden und einen konsensfähigen Weg der Mobilität in Übach-Palenberg 
zu entwickeln. Zentrales Element des Planungsprozesses bildete ein projektbegleitender Arbeits-
kreis. Dieser Arbeitskreis wurde im Laufe des Projektes an zwei Terminen einberufen, über alle 
durchgeführten und anstehenden Arbeitsschritte informiert und diente als gemeinschaftliche Diskus-
sionsplattform. Die Arbeitskreise wurden an den folgenden Terminen durchgeführt: 

 21. November 2023 (Arbeitskreis 1: Vorstellung der Zielnetzplanung), 

 07. November 2024 (Mobilitätswerkstatt: Vorstellung der Maßnahmen) und 

 19. März 2025 (interne Behördenkonferenz: Konzeptvorstellung). 

Alle im Radverkehrskonzept enthaltenen Ergebnisse sind somit mit allen relevanten Akteuren der 
Stadt Übach-Palenberg abgestimmt worden. 
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2. Strategische Radverkehrsförderung 

Fahrradförderung unterliegt einem Wandel und muss sich den stets veränderten Rahmenbedingun-
gen anpassen. Das Ziel der Stadt Übach-Palenberg ist eine strategische Förderung des Radver-
kehrs, die systematisch aufgebaut werden soll. Lediglich ein Ausbau der Infrastruktur reicht nicht 
aus, um eine volle Potenzialabschöpfung zu erreichen. Eine effektive Förderung des Radverkehrs 
muss vielmehr auf den gleichbedeutenden Säulen Infrastruktur, Service, Information und Kommuni-
kation basieren:  

 
Abbildung 3: Die vier Säulen der Radverkehrsförderung 

2.1 Infrastruktur 
Die Infrastruktur bildet den zentralen Grundbaustein und schafft alle Voraussetzungen für ein siche-
res und komfortables Radfahren. Dazu gehören alle Führungs- und Sicherungselemente, wie auch 
einzelne Lösungen, die zu einem zügigen und angenehmen Vorwärtskommen beitragen, sowie ein 
flächendeckendes Radverkehrsnetz.  

Um dem Radfahrer Strecken in einem einwandfreien Zustand bieten zu können, bedarf es zunächst 
einer Erfassung der existenten Wege und der Prüfung auf ihre Tauglichkeit zur Nutzung per Rad. 
Es müssen daher alle linearen und punktuellen Elemente untersucht werden, die das Radfahren 
effektiv und sicher gestalten.  
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Wichtige Aspekte hierbei sind:  

 Die flächendeckende und direkte fahrradfreundliche Verknüpfung der Ziele, da Radfahrer 
gegenüber dem Kfz-Verkehr deutlich umwegempfindlicher sind. Netzunterbrechungen sind zu 
beseitigen. 

 Die Qualitätskriterien der „Empfehlungen für Radverkehrsanlagen“ (ERA) und der „Straßen-
verkehrs-Ordnung“ (StVO) sind grundsätzlich in der Kommune umzusetzen. 

 Die sichere, eindeutige und einfache Führung auf Verkehrsstraßen sowie in Einmündungen 
und Kreuzungen. Denn der subjektiv empfundene Grad an Verkehrssicherheit hält viele Men-
schen von der Nutzung des Fahrrades ab. Diesen Ängsten wirken sicher zu nutzende Radver-
kehrsanlagen auf Verkehrsstraßen, Geschwindigkeitsbeschränkungen im Erschließungsstra-
ßennetz auf 30 km/h und eine eindeutige Verkehrsführung entgegen. 

 Die möglichst geringe Verkehrsbelastung durch den fließenden und ruhenden Kfz-Verkehr, 
denn ein angenehmes Umfeld ist ein entscheidender Faktor für die Fahrradnutzung. Das Ziel 
einer Reduzierung der Lärm- und Abgasemissionen in den Städten und Gemeinden, das durch 
verkehrsregelnde und verkehrslenkende Maßnahmen unterstützt wird, trägt ebenfalls zur 
Fahrradnutzung bei. 

 Die Vermeidung von Konflikten mit anderen Verkehrsteilnehmern. Die Belange aller Ver-
kehrsteilnehmergruppen sind gleichberechtigt zu behandeln und müssen sicher und komfor-
tabel miteinander in Zusammenhang gestellt werden. 

 Der Komfort der Route. Radfahren darf nicht durch unnötige Widerstände erschwert werden. 
Neben ausreichend bemessenen und mängelfreien Radverkehrsanalgen muss daher auch die 
Radverkehrsführung umwegarm sowie klar und eindeutig erkennbar sein. Die Orientierung 
wird durch eine Radverkehrswegweisung vereinfacht. 

2.2 Service 
Der Baustein Service beinhaltet alle Komponenten, welche zum komfortablen und angenehmen 
Radfahren in Verbindung mit einer Attraltivitätssteigerung des Gesamtangebotes beitragen. So trägt 
als positives Alleinstellungsmerkmal nicht nur die Infrastruktur, sondern vor allem auch das Service-
angebot rund um das Radverkehrsnetz zur Attraktivität des gesamten Netzes bei. Auf diese Weise 
wird ein weiterer Beitrag zur Steigerung des Radverkehrsanteils geleistet. 

Daher zählt zum Service- und Dienstleistungsangebot z. B.: 

 Multimodalität, d.h. die flächendeckende Vernetzung des öffentlichen (Individual-)Verkehrs 
mit dem Fahrrad. Denn in Verbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln lassen sich auch grö-
ßere Entfernungen zurücklegen, indem das Fahrrad zum Vor- bzw. Nachtransport genutzt o-
der in öffentlichen Verkehrsmitteln mitgenommen werden kann. 

 ein ausreichendes Angebot an Fahrradabstellanlagen für den ruhenden Radverkehr. Denn 
sichere und einfach zu bedienende Fahrradabstellanlagen tragen zur Radverkehrsförderung 
bei. Fahrräder müssen etwa an Bahnhöfen oder an zentralen Orten auch über längere Zeit-
räume und abends sicher abgestellt werden können. 
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 die einfache Fahrradnutzung. Das Fahrrad muss schnell und einfach genutzt werden kön-
nen. Ein Erfolgsgarant hierzu ist die Gewährleistung einer leichten Fahrradverfügbarkeit mit-
tels (öffentlicher) Fahrradverleihsysteme. Zusätzlich muss es sowohl an den Start- als auch 
an den Zielpunkten unmittelbar und direkt nutzbar sein. Eine ebenerdige und zugangsnahe 
Anordnung von Fahrradabstellmöglichkeiten an den Gebäuden ist wünschenswert. 

 Ein Reparatur- und Verleihservice, denn nicht immer ist ein Fahrrad verfügbar. Öffentliche 
Mietfahrräder ergänzen das öffentliche Mobilitätsangebot von Bussen/Bahnen und Taxen. 

 Bevorrechtigungen gegenüber dem Kfz-Verkehr, denn die Einführung von z.B. der „Grünen 
Welle“ und Vorlaufzeiten (Signaltechnik) oder die Installation des Malers Haltegriffs, vorgezo-
gener Fahrradanmeldemasten an Bedarfsampeln etc., tragen zur steigenden Fahrradnutzung 
bei. 

Derartige Angebote machen das Radfahren attraktiv und unterstützen die Fahrradnutzung in Übach-
Palenberg. 

2.3 Information 
Die Bereitstellung von Informationen stellt eine weitere zentrale Komponente dar. Radverkehrsför-
derung will eine Änderung des Mobilitätsverhaltens der Bürger erreichen, indem Wege vermehrt mit 
dem Fahrrad statt mit dem Auto zurückgelegt werden. Die umfangreichen Vorteile des Radfahrens 
und die Verbesserung der Rahmenbedingungen, wie z. B. neue Routen, ein verbessertes Service-
angebot oder Veränderungen innerhalb der Rechtsetzung, speziell der Straßenverkehrs-Ordnung 
(StVO), müssen kontinuierlich vermittelt werden.  

Wichtige Aspekte hierbei sind:  

 Die übersichtliche und schnell verständliche Orientierung im Straßenverkehr. Dies beinhaltet 
sowohl die Wegweisung entlang der Strecke, als auch Übersichtstafeln zur Lokalisierung des 
eigenen Standortes im Gesamtnetz. 

 Die Öffentlichkeitsarbeit zur Attraktivität des radspezifischen Angebotes sowie die Verbes-
serung der Rahmenbedingungen. Neue Routen oder ein verbessertes Serviceangebot müs-
sen kontinuierlich mit Hilfe verschiedener Medien (z.B. Printprodukte, Internet) zielgruppen- 
und altersspezifisch publiziert werden. 

2.4 Kommunikation 
Die Kommunikation bildet einen weiteren Schlüsselfaktor in allen zukünftigen Handlungsansätzen 
zur vermehrten Fahrradnutzung, da ein durchgreifender Einstellungs- und Verhaltenswandel aus-
schließlich über eine positive, aufklärende und motivierende Kommunikation mit dem Bürger erreicht 
werden kann. Parallel hierzu müssen die heutigen Radfahrenden in der Stadt Übach-Palenberg über 
eine verhaltensstabilisierende Kommunikation zu einer vermehrten Fahrradnutzung motiviert wer-
den. Wichtige Bestandteile der Kommunikation sind 
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 Veranstaltungen und Kampagnen, welche die Bürger und Interessensgemeinschaften in 
Planungs- und Entscheidungsprozesse einbeziehen. Sie sollen informieren, helfen Hemmun-
gen gegenüber dem Fahrrad abzubauen, zum Ausprobieren einladen und das Wissen der 
Stadtgesellschaft in die Planungen integrieren. 

 Ausstellungen, die den fahrradinteressierten Bürgern die neuesten Entwicklungen auf dem 
Fahrradmarkt (z.B. neuartige Verleihsysteme oder auch Elektrofahrräder (Pedelecs) präsen-
tieren. Sie können zudem unterschiedliche Gebiete einer Region präsentieren und auf interes-
sante Radrundfahrten hinweisen. 

 Aktionstage, wie beispielsweise Verkehrssicherheitstage oder Fahrradaktionstage. Diese 
können den Bürgern die Scheu vor dem Fahrrad nehmen und ihnen verdeutlichen, wie man 
als Fahrradfahrer sicher am Straßenverkehr teilnimmt. 
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3. Infrastruktur 

3.1 Bestandsanalyse 
Die folgende Bestandsanalyse der Infrastruktur umfasst neben der Unfallstatistik der Radfahrer in 
Übach-Palenberg auch das vorhandene Wege- und Routennetz für Alltags- und Freizeitradverkehr. 

3.1.1 Bestand an Radverkehrsanlagen 

In der Stadt Übach-Palenberg liegen vereinzelt Radverkehrsanlagen vor. Ein Teil dieser Routen wird 
straßenbegleitend als gemeinsamer bzw. getrennter Geh- und Radweg entlang von Hauptverkehrs-
straßen des Kfz-Verkehrs geführt, wie beispielsweise entlang der Friedrich-Ebert-Straße (L 225) und 
der L 164. Die Wohngebiete sind zu einem Großteil als Tempo 30-Zone ausgewiesen, in denen der 
Radverkehr im Mischverkehr geführt wird. 

Markierte Radverkehrsanlagen (Radfahrstreifen und Schutzstreifen) sind in Übach-Palenberg nur 
selten angelegt. Im Stadtteil Boscheln führt z.B. ein entlang der Roermonder Straße partiell verlau-
fender Radfahrstreifen in die Stadtmitte. 

Neben den bereits für den Radverkehr ausgebauten Streckenabschnitten, finden sich immer wieder 
Abschnitte, auf denen das Radverkehrsnetz in Übach-Palenberg noch Netzlücken und Komfortmän-
gel aufweist. Dazu zählen vor allem schmale Radverkehrsanlagen sowie die fehlende Kontinuität 
der Führungsformen auf den entsprechenden Streckenabschnitten. 

Insbesondere für den Alltagsradverkehr besteht ein hoher Handlungsbedarf in Bezug auf die Her-
stellung eines zusammenhängenden und durchgehend sicher geführten Radverkehrsnetzes. 

3.1.2 Bestand an Radverkehrsnetzen und Radverkehrsrouten 

Alltagsradverkehr 

Als regionales Rückgrat wird das Radverkehrsnetz Rheinisches Revier durch den Zweckverband 
Garzweiler sowie die jeweiligen Städte und Gemeinden entwickelt. Dieses gesamtregionale Netz 
soll auf Kreis- und Kommunalebene erweitert werden und integriert auch das Stadtgebiet Übach-
Palenberg. Fortlaufend soll das Radverkehrsnetz auf kommunaler Ebene verdichtet und mit den 
angrenzenden Städte und Gemeinden verknüpft werden. 

Im Zuge der parallelen Erarbeitung des Masterplans Mobilität verfolgt die Stadt Übach-Palenberg 
ein Leitbild, in dem eine umweltverträgliche und nachhaltige Mobilität durch eine Attraktivitätssteige-
rung des Umweltverbundes erzielt werden soll. Bei gleichzeitigem Erhalt ausreichender Leistungs-
fähigkeit für den motorisierten Kfz-Verkehr gilt es neben der Attraktivitätssteigerung des Straßen-
raums auch die Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer zu erhöhen. In einer ersten Bestands-
aufnahme und -bewertung des Radverkehrs wurden häufig wechselnde oder einseitige Führungs-
formen sowie eine Vielzahl von Netzlücken innerhalb des Stadtgebietes ausgemacht.  
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Abbildung 4: Bestandsaufnahme Radverkehr - Alltagsnetz (Quelle: Masterplan Mobilität Übach-Palenberg) 

Zur Verbesserung der Situation für Radfahrer sollen deshalb ein flächendeckendes Netz sowie 
durchgängig sichere Radverkehrsführungen im Alltagsnetz etabliert werden. Es existieren bereits 
konkrete Vorschläge für den Ausbau von Radwegen, wie z.B. entlang des Schroiffweges oder eine 
sichere Wegeverbindung zum Schulzentrum entlang des Mühlenfeldweges über die Rimburger 
Straße und Dionysiusstraße. 

Das bisher erarbeitete Radverkehrskonzept stammt aus dem Jahr 1993. Eine Fortschreibung oder 
eine konkrete Maßnahmenliste zum Ausbau auf kommunaler Ebene liegen jedoch nicht vor.  

Freizeitradverkehr 

Durch das Stadtgebiet Übach-Palenberg verlaufen mit der NiederRheinroute, der Grünroute und der 
Via Belgica insgesamt drei überregionale Radrouten. Neben der West-Bike-Route und der Themen-
route „Schlösser, Burgen und Gutshöfe im Wurmtal“ befinden sich zwei weitere Rundkurse innerhalb 
des Stadtgebietes. Die beiden Themenrouten „Gangelter Rodebachtal“ sowie „Landwirtschaftliche 
Streiftour gen Westen“ tangieren das Stadtgebiet hingegen nur am nördlichen Rand. 
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Abbildung 5: Themenroute „“Schlösser, Burgen und Gutshöfe im Wurmtal“ (Quelle: heinsberger-land) 

 

3.1.3 Netz des öffentlichen Personenverkehrs 

Übach-Palenberg ist Teil des Aachener Verkehrsverbundes (AVV). Durch die Nähe zu den Ober-
zentren Aachen und Mönchengladbach ist Übach-Palenberg vor allem für Berufspendler sehr attrak-
tiv. Durch den Regionalexpress (RE 4) und die Regionalbahn (RB 33), welche jeweils im Stundentakt 
verkehren, ist das Stadtgebiet über das Schienennetz der Deutschen Bahn angebunden.  

Im Stadtteil Palenberg befindet sich in Tallage der Bahnhof „Übach-Palenberg“. Die übrigen Stadt-
teile sind damit nicht an das Schienennetz angebunden. Der zentrale Standort des Bahnhofs ermög-
licht jedoch mit einer geringen Entfernung die meisten Stadtteile innerhalb kurzer Zeit zu erreichen. 
Der Bahnhof liegt damit für die meisten Stadtteile im Aktionsradius des Fahrrades, sodass hier ein 
hohes Umsteigepotenzial für Berufspendler in Richtung Aachen und Mönchengladbach vorliegt. 
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Abbildung 6: Liniennetzplan Übach-Palenberg (Quelle: Aachener Verkehrsverbund) 

Neben der Schienenanbindung wird das ÖPNV-Netz zusätzlich durch die sechs Buslinien ÜP1, 21, 
430, 431, 433 und 491 ergänzt. 

3.1.4 Straßenverkehrsnetz 

Die wichtigsten Kfz-Verkehrsachsen innerhalb des Untersuchungsgebietes sind die Bundesstraßen 
56 (Richtung Heinsberg) sowie die B 57 (Richtung Aachen), welche einen Anschluss an das Auto-
bahnnetz (BAB 4, 44, 46) ermöglichen.  

Hinzu kommen die Landesstraßen 42, 47, 164 und 232 in nord-südlicher Richtung sowie die L 225 
als Ost-West Verbindung innerhalb des Stadtgebietes. Für das klassifizierte Straßennetz ist der Lan-
desbetrieb Straßen NRW (Regionalniederlassung Niederrhein) bzw. entlang von Kreisstraßen der 
Kreis Heinsberg als zuständige Baulastträger verantwortlich.  
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3.2 Unfallanalyse 

3.2.1 Datengrundlage 

Es liegen alle im Untersuchungsraum polizeilich gemeldeten Unfälle von Januar 2019 bis Oktober 
2022 vor, bei denen mindestens ein Radfahrer beteiligt war. Die Daten wurden durch die Kreispoli-
zeibehörde Heinsberg zur Verfügung gestellt. Alle personenbezogenen Datensätze und Daten, die 
möglicherweise einen Rückschluss auf die beteiligten Personen enthalten, wurden gelöscht. 

3.2.2 Unfallentwicklung 

In den Jahren 2019 bis Oktober 2022 ereigneten sich in Übach-Palenberg insgesamt 64 Unfälle mit 
Radfahrerbeteiligung. 

 
Abbildung 7: Entwicklung der Radverkehrsunfälle im Zeitraum Juni 2019 bis Oktober 2022  

in Übach-Palenberg 

Die Anzahl der Radverkehrsunfälle lag von Juni bis Dezember 2019 bei zehn Unfällen. Im Jahr 2022 
gab es bis zum Oktober bereits 17 Unfälle. Die dazwischenliegenden Jahre weisen im Jahr 2020 
eine Anzahl von insgesamt 17 und im Jahr 2021 sogar 20 Unfälle auf. 

Die Entwicklung der Radverkehrsunfälle kann im Allgemeinen im Vergleich zur Bevölkerungszahl, 
zum Verkehrsaufkommen und zum Radverkehrsanteil gesehen werden. So sind deutschlandweit in 
den vergangenen Jahren neben einer wachsenden Bevölkerung, einer Verkehrszunahme sowie ei-
nes steigenden Radverkehrsanteils auch höhere Unfallzahlen zu beobachten. 
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3.2.3 Unfallschwere (Unfallkategorie und Anzahl Verletzter) 

Die Unfallkategorie bezeichnet die Unfallschwere eines Verkehrsunfalls. Es werden drei Unfallkate-
gorien unterschieden, welche die Unfälle mit Personenschaden bezeichnen. 

Jahr 
Kategorie 

Gesamt 
2 3 

2019 1 9 10 
2020 3 14 17 
2021 5 15 20 
2022 2 15 17 

Gesamt 11 53 64 

 
Abbildung 8: Anzahl der Unfälle nach Unfallkategorie 

Unfälle mit Sachschaden (Kategorien 4 bis 6) 

Die von der Kreispolizeibehörde Heinsberg zur Verfügung gestellte Datenbank enthält keine Anga-
ben zu polizeilich vermerkten Sachschäden. Folglich enthält die Auswertung nur gemeldete Radver-
kehrsunfälle mit Personenschaden. Erfahrungsgemäß liegt die Dunkelziffer in den Kategorien vier 
bis sechs jedoch besonders hoch. 

Unfälle mit Verletzten (Kategorie 2 und 3) 

Bei allen in den Jahren 2019 bis Oktober 2022 polizeilich vermerkten Unfällen mit Radfahrerbeteili-
gung handelt es sich um Unfälle mit Personenschäden. Bei elf ereigneten Unfällen (Kategorie 2) 
wurde mindestens eine Person schwer verletzt (stationäre Behandlung im Krankenhaus erforder-
lich). Bei insgesamt 53 Unfällen (Kategorie 3) zogen sich die beteiligten Personen leichte Verletzun-
gen zu. 

Unfälle mit Getöteten (Kategorie 1) 

Im betrachteten Zeitraum (Juni 2019 – Oktober 2022) gab es keine Unfälle mit getöteten Verkehrs-
teilnehmern im Stadtgebiet. 
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3.2.4 Unfalltypen 

Als Unfalltyp bezeichnet die deutsche Unfallforschung den Verkehrsvorgang bzw. die Konfliktsitua-
tion, aus der ein Verkehrsunfall entstanden ist. Zusammen mit der Unfallursache, die zum Konflikt 
führte, beschreibt der Unfalltyp die Entstehungsphase vor dem Schadenseintritt. 

Für die Bestimmung des Unfalltyps ist allein die zu dem Unfall führende Konfliktsituation entschei-
dend. Ob und wie Verkehrsteilnehmer kollidiert sind (Unfallart), ist für die Bestimmung des Unfalltyps 
nicht von Bedeutung. 

 
Abbildung 9: Unfalltypen mit Radfahrerbeteiligung Juni 2019 bis Oktober 2022 in Übach-Palenberg 

Fahrunfall (Typ 1, F) 

Bei zwölf Unfällen (2019: 1, 2020: 6, 2021: 1, 2022: 4) handelt es sich um Fahrunfälle. Die Unfälle 
wurden ausgelöst durch den Kontrollverlust des Fahrzeugs (wegen nicht angepasster Geschwindig-
keit oder falscher Einschätzung des Straßenverlaufs, des Straßenzustandes o.ä.), ohne dass andere 
Verkehrsteilnehmer dazu beigetragen haben. 

Abbiege-Unfall (Typ 2, AB) 

Bei elf Unfällen (2019: 2, 2020: 0, 2021: 5, 2022:4) handelt es sich um den Funktionstyp Abbiege-
Unfall. Dieser Unfall wird durch einen Konflikt zwischen einem Abbieger und einem aus gleicher oder 
entgegengesetzter Richtung kommenden Verkehrsteilnehmer an Kreuzungen, Einmündungen, 
Grundstücks- oder Parkplatzzufahrten ausgelöst. 
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Einbiegen/Kreuzen-Unfall (Typ 3, EK) 

30 Unfälle (2019: 5, 2020: 9, 2021: 9, 2022:7) sind dem Unfalltyp Einbiegen/Kreuzen-Unfall zuzu-
ordnen. Diese werden durch einen Konflikt zwischen einem einbiegenden oder kreuzenden Warte-
pflichtigen und einem vorfahrtberechtigten Fahrzeug an Kreuzungen, Einmündungen oder Ausfahr-
ten von Grundstücken und Parkplätzen ausgelöst. Dieser Unfalltyp tritt am häufigsten im Betrach-
tungszeitraum auf und ereignete sich zum Beispiel mehrmals am Kreisverkehr „Dammstraße – Rim-
burger Straße“. 

Überschreiten-Unfall (Typ 4, ÜS) 

Keine Unfälle (2019: 0, 2020: 0, 2021: 0, 2022:0) können im Betrachtungszeitraum dem Unfalltyp 
"Überschreiten-Unfall" zugeordnet werden. Diese Unfälle werden durch einen Konflikt zwischen ei-
nem Radfahrer und einem Fußgänger auf der Fahrbahn ausgelöst, sofern dieser nicht in Längsrich-
tung geht und der Radfahrende nicht abgebogen ist. 

Unfall durch ruhenden Verkehr (Typ 5, RV) 

Bei zwei Unfällen (2019: 0, 2020: 0, 2021: 1, 2022:1) handelt es sich um den Unfalltyp “Unfall durch 
ruhenden Verkehr“. Diese Unfälle entstehen aus Konflikten zwischen einem Fahrzeug des fließen-
den und einem Fahrzeug des ruhenden Verkehrs (Parken, Halten, Park- und Haltemanöver). 

Unfall im Längsverkehr (Typ 6, LV) 

Sieben Unfälle (2019: 1, 2020: 1, 2021: 4, 2022:1) sind Unfälle im sogenannten Längsverkehr. 
Diese werden durch einen Konflikt zwischen Verkehrsteilnehmern verursacht, die sich in gleicher 
oder entgegengesetzter Richtung bewegen. 

Sonstige Unfälle (Typ 7, SO) 

Zwei Unfälle (2019: 1, 2020: 1, 2021: 0, 2022:0) sind Situationen, wie Rückwärtsfahren oder Wen-
den eines Fahrzeugs, aufgrund von Hindernissen auf der Fahrbahn etc., zuzuordnen. 

Im bundesweiten Vergleich liegt die größte Gefahrenquelle für Radfahrende an Kreuzungen und 
Einfahrten. Hier ereignen sich 66% aller Unfälle mit Radverkehrsbeteiligung und 80% aller Verletzten 
sind Radfahrende. Im Stadtgebiet Übach-Palenberg liegen diese Typen bei 64% (Typ 2 und 3) und 
spiegeln somit den Bundesdurchschnitt wider.  

3.2.5 Lage der Unfälle im Stadtgebiet 

Die Radverkehrsunfälle verteilen sich auf das gesamte Stadtgebiet und lassen keinen Unfallschwer-
punkt erkennen. Lediglich entlang der Ost-West Verbindung Friedrich-Ebert-Straße / Carlstraße und 
fortlaufend entlang der Marienstraße (L 225) sowie an der Roermonder Straße (L 164) ereigneten 
sich vermehrt Unfälle im Untersuchungszeitraum Juni 2019 bis Oktober 2022. Diese sind überwie-
gend auf Einbiegen/Kreuzen-Unfälle zurückzuführen. Eine Gefahrenstelle stellt der Kreisverkehr 
Rimburger Straße / Dammstraße im Stadtteil Übach dar, welcher für den Schülerverkehr von Be-
deutung ist. Hier haben sich an der Einmündung zum Kreisverkehr insgesamt drei Unfälle ereignet. 
Innerhalb der Wohngebiete sind hingegen kaum Unfälle mit Radverkehrsbeteiligung zu verzeichnen. 
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Abbildung 10: Lage der Radverkehrsunfälle mit leicht (blau) und schwer (rot) Verletzten in Übach-Palenberg 

3.3 Zielnetzplanung 
Unter Berücksichtigung des Bestands an Radverkehrsanlagen und Radrouten wird mittels der Me-
thodik der Zielnetzplanung das Radverkehrsnetz für die Stadt Übach-Palenberg erarbeitet. 

3.3.1 Methodik der Zielnetzplanung 

Die bestehenden Radverkehrsrouten in der Stadt Übach-Palenberg sollen mit allen notwendigen 
Verbindungsfunktionen ergänzt werden, sofern diese im bisherigen Netz fehlen oder notwendig wer-
den. Auf diese Weise wird das Radverkehrsnetz der Stadt auch zukünftig ein leistungsfähiges und 
den Bedürfnissen des Radverkehrs angepasstes Radverkehrsnetz bleiben. Diese Stärkung des 
Radverkehrsanteils ist von großer Bedeutung, um 

 die Mobilität durch die Stärkung der Verkehrsmittel des Umweltverbundes zu sichern, 

 die Stadt Übach-Palenberg vom verzichtbaren Kfz-Verkehr zu entlasten und gleichzeitig den 
Wirtschaftsverkehr zu stabilisieren, 

 Lärm- und Abgasemissionen zu reduzieren und 

 die Verkehrssicherheit zu erhöhen. 

Im Rahmen der Zielnetzplanung wird daher durch ein geeignetes Wegeangebot sowohl der vorhan-
dene Fahrradverkehr gesichert als auch gleichzeitig eine stärkere Fahrradnutzung gefördert. Dies 
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ist durch eine Angebotsplanung möglich, die sich aus der potenziellen Nachfrage ableitet. Unter 
potenzieller Nachfrage wird der Radverkehrsanteil verstanden, der bei einer kontinuierlichen, auf die 
Ziele und Quellen des Fahrradverkehrs abgestimmten Verbesserung der Fahrradinfrastruktur in Ver-
bindung mit einem fahrradfreundlichen kommunalen Klima gewonnen und gehalten wird. 

Bei der Planungsmethodik der „Analyse der potenziellen Quell- und Zielpunkte“ für den Fahr-
radverkehr wird davon ausgegangen, dass zwischen bestimmten Quellen und Zielen eine beste-
hende oder potenzielle Nachfrage nach Radverkehrsverbindungen herrscht, die durch ein fahrrad-
freundliches Wegeangebot abzudecken ist. In diesem Analyseschritt werden deshalb alle potenziel-
len Quellen und Ziele für den Radverkehr untersucht. 

Da die Verknüpfung der Ziele nicht immer problemlos möglich ist, erfolgt zusätzlich eine "Analyse 
der natürlichen und nutzungsbedingten Hindernisse" für den Ausbau von Radverkehrsanlagen. 
Hier werden alle Hindernisse erfasst, die entweder für den Radfahrer eine unüberwindbare Barriere 
bilden oder starke Sicherheits- und/oder Komfortmängel beinhalten. Die Hindernisse werden in ver-
schiedene Kategorien eingeteilt, z.B. in infrastrukturelle Hindernisse und großflächige Hindernisse 
wie Bebauung und Naturschutzgebiete. 

 
Abbildung 11: Methodik der Zielnetzplanung 

 

Zur Entwicklung eines optimalen Radverkehrsnetzes sind an die zu schaffenden Wegeverbindun-
gen, die auf der Grundlage der beiden erstgenannten Analyseschritte (potenzielle Quell- und Ziel-
punkte für Fahrradverkehr sowie natürliche und nutzungsbedingte Hindernisse) entwickelt werden, 
bestimmte Anforderungen zu stellen. Folgendes ist hierbei zu beachten: 

 Wegen der hohen Umwegempfindlichkeit der Radfahrer sind Quell- und Zielpunkte möglichst 
direkt zu verbinden. In ihrer Gesamtheit sollen die geplanten Radverkehrsanlagen ein flächen-
deckendes Radverkehrsnetz bilden. Unmittelbare Parallelführungen sind zu vermeiden. 

 Auch die optische Qualität des Umfeldes hat einen Einfluss auf die Wegewahl. Ein möglichst 
interessantes und abwechslungsreiches Umfeld ist daher wünschenswert. 

 Natürliche und nutzungsbedingte Hindernisse müssen entweder umfahren oder durch bauli-
che Maßnahmen überwunden werden. 
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 Um eine fahrradfreundliche, flächenhafte Erschließung zu erreichen, ist eine durchgängige 
Sicherung des Fahrradverkehrs auf Verkehrsstraßen (Radverkehrsanlagen) und Erschlie-
ßungsstraßen (Tempo 30-Zonen, Fahrradzonen, Verkehrsberuhigte Bereiche, Fahrradstra-
ßen, geöffnete Einbahnstraßen etc.) zu gewährleisten. 

 Um den Investitionsaufwand in einem finanzierbaren Rahmen zu halten, sollten der Bestand 
an Radverkehrsanlagen, vorhandene fahrradfreundliche Wege und Straßen (gut ausgebaute 
Wirtschaftswege, verkehrsberuhigte Straßen etc.) sowie Brückenbauwerke soweit wie möglich 
in das Netz integriert werden. 

 Erst durch eine Vernetzung der einzelnen Wegstrecken wird eine alternative Routenwahl er-
möglicht und eine flächendeckende Erschließung erreicht. 

 Neben der direkten Verknüpfung zwischen den Wohngebieten und potenziellen Zielen müssen 
bestimmte Zielpunkte untereinander verknüpft werden, um auch Wegeketten sicher mit dem 
Fahrrad zurücklegen zu können (z. B. Wohnen – Arbeiten – Einkaufen – Wohnen). 

 Das Netz muss so gestaltet sein, dass eine Orientierung jederzeit möglich, die Wegführung 
eindeutig und übersichtlich ist und die Art der Radverkehrsführung nicht zu häufig wechselt. 

 Unfallschwerpunkte und gefährliche Streckenabschnitte sind gezielt zu entschärfen. Dies um-
fasst sowohl Knotenpunkte als auch typische Unfallursachen auf der Strecke. 

 Der Ausbau von Radverkehrsanlagen darf nicht zu einer Verlagerung von Verkehrsproblemen 
in benachbarte Straßen führen. Hier sind eine Ordnung des Verkehrs bzw. die Einbindung der 
Radverkehrsplanung in ein gesamtstädtisches Verkehrskonzept Voraussetzung. 

 Als Teil des Umweltverbundes dürfen Maßnahmen für den Fahrradverkehr nicht zu Lasten der 
schwächeren Verkehrsteilnehmer, z. B. der Fußgänger, gehen. Die Verknüpfung von Fahrrad 
und ÖPNV hat eine besondere Bedeutung. 

 Neben den Radverkehrsanlagen bilden Infrastruktureinrichtungen wie Abstellanlagen, Leit- 
und Informationssysteme, Serviceeinrichtungen etc. wichtige Bausteine des Radverkehrsnet-
zes. 

Aufgrund der unterschiedlichen Zielgruppen des Radverkehrsnetzes (Alltagsradfahrer und Freizeit-
radler) bedürfen diese o. g. Entwurfskriterien einer unterschiedlichen Gewichtung. 

Erste Priorität bei der Suche nach geeigneten Wegen für Alltagsrouten hat eine möglichst direkte 
und sichere Verbindung zum Ziel. Erst bei der Entscheidung bzgl. alternativer, gleichrangiger Weg-
führungen gehen die übrigen Kriterien in die Bewertung ein. 

Als Entscheidungsgrundlage zur Integration dieser Planungsanforderungen erfolgt die "Entwick-
lung eines idealtypischen Netzes von Zielverbindungen“, das die notwendigen Verknüpfungen 
zwischen Quellen und Zielen auf Grundlage der Analyse der potenziellen Quell- und Zielpunkte und 
den natürlichen und nutzungsbedingten Hindernissen beschreibt. 

Dieses idealtypische Netz weist noch nicht die genaue Lage der später auszubauenden Radver-
kehrsverbindungen aus. Die Zielverbindungen geben einen "Korridor" als Suchraster vor, der die 
Ausrichtung der einzelnen Radverkehrsachsen und ihre Zielorientierung definiert. Das idealtypische 
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Netz der Zielverbindungen dient der Auswahl der optimalen Route bzw. dort, wo die optimale Route 
durch nutzungsbedingte oder natürliche Hindernisse nicht durchgehalten werden kann, zur Auswahl 
geeigneter alternativer Wegführungen. 

Bei großräumigen Hindernissen kann es vorkommen, dass sich bei der Umsetzung in das reale Netz 
eine Zielverbindung in zwei Achsen aufgliedert, um die geforderte Erschließungsqualität zu errei-
chen oder dass zwei Achsen zusammengelegt werden, wenn sonst keine andere Wegführung mög-
lich ist. 

Diese Zielorientierung, d. h. die Kenntnis, welche Ziele durch eine Radverkehrsachse zu verbinden 
sind, bildet die wesentliche Voraussetzung für den Entwurf eines optimalen Netzes. Sie gewähr-
leistet den Ausbau von Radverkehrsanlagen auf der Grundlage der beschriebenen Zielplanung und 
schafft eine Basis für eine abgestimmte und stufenweise Auffüllung bestehender Defizite. 

 

3.3.1.1 Analyse der potenziellen Quell- und Zielpunkte 

Das Stadtgebiet Übach-Palenberg erstreckt sich auf einer Fläche von rund 26 km² und weist eine 
längs gestreckte Flächenausdehnung auf. Die Stadtteile Boscheln, Übach, Palenberg und Holthau-
sen bilden zudem ein durchgehendes Siedlungsband, sodass sich aufgrund dieser Flächen- und 
Siedlungsstruktur das Stadtgebiet hinsichtlich ihrer Nutzungsintensität in unterschiedliche Teilberei-
che gliedern lässt. Dies nimmt entsprechend großen Einfluss auf die Entwicklung des Radverkehrs-
netzes. 

Die bevölkerungsreichen Siedlungsgebiete konzentrieren sich auf die zentral gelegenen Ortsteile 
Übach und Palenberg sowie den östlich im Stadtgebiet liegenden Stadtteil Boscheln, in denen zu-
sammen rund 16.400 Einwohnern (67 % der Stadtbevölkerung) leben. Die Ortsteile schließen zu-
dem unmittelbar aneinander an und stellen mit ihren Versorgungs-, Bildungs- und Sozialeinrichtun-
gen den größten zusammenhängenden Siedlungsbereich dar. Hierzu zählt auch der Magnus Ein-
kaufspark als wesentlicher Nahversorgungsschwerpunkt im Stadtgebiet sowie der Bahnhof in Pa-
lenberg. Die Unternehmen NEUMANN & ESSER, SLV sowie die gesamte Schwarz Produktion im 
Stadtteil Holthausen stellen zudem die größten Arbeitsplatzschwerpunkte der Kommune dar. Tou-
ristische Sehenswürdigkeiten, wie das Schloss Zweibrüggen, das Naherholungsgebiet sowie die 
Teverner Heide, runden das Stadtbild ab. Kleinere Stadtteile, wie Rimburg, Scherpenseel, Siepen-
busch und Windhausen, umfassen 130 bis 2.000 Einwohner und sind eher ländlich geprägt. Den-
noch sind auch diese Stadtteile durch entsprechende Verkehrsinfrastruktur an das Stadtzentrum 
angebunden. 
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Abbildung 12: Ausschnitt aus dem Plan „Quell- und Zielpunkte im Stadtgebiet Übach-Palenberg“ (s. Anhang) 

Die Analyse der Quell- und Zielpunkte ist eine auf die Belange des Radverkehrs abgestimmte Aus-
wertung. Für die Darstellung werden folgende Auswahlkriterien angewandt: 

 Potenzielle Zielpunkte für den Fahrradverkehr müssen ein Minimum an Verkehrsaufkommen 
generieren. Unberücksichtigt bleiben daher kleinere Spielplätze und Grünbereiche, die nur für 
einen engeren Aktionsradius durch eine fußläufige Erschließung von Bedeutung sind. 

 Die flächenhaften Wohnbauflächen orientieren sich überwiegend an dem heutigen Bestand 
und den Darstellungen des Stadtplans. Allerdings wurden auch die zukünftigen Entwicklungen 
und Ausweisungen von Wohngebieten, wie z.B. Beyelsfeld und Otto-von-Hubach-Straße, in 
den Planungen berücksichtigt.  

 Erholungsräume werden auf Grundlage der Ausweisung von Grünflächen und/oder Land-
schaftsschutzgebieten ausgewiesen, sofern sich größere Flächenzusammenhänge ergeben. 

 Zentrale Arbeitsplatzschwerpunkte mit einer größeren Anzahl an Mitarbeitern werden durch 
das Netz des Alltagsverkehrs angebunden. 

 Die Anbindung der Stadt Übach-Palenberg an die umliegenden Kommunen ist von sehr großer 
Bedeutung. Aus diesem Grund wurden die vorhandenen, geplanten oder möglichen Anknüp-
fungspunkte an die Radverkehrsnetze der angrenzenden Kommunen und des Landkreises 
Heinsberg, der StädteRegion Aachen sowie der Provinz Limburg dargestellt, um eine Erreich-
barkeit dieser Ziele ebenfalls sicherzustellen. 
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Ein weiterer wichtiger Aspekt, vor allem für die spätere Netzplanung, ist die Klassifizierung der Quel-
len und Ziele nach ihrer Bedeutung. Dabei wird unterschieden, ob es sich um ein überregional- oder 
kommunalbedeutsames Ziel handelt. Anhand dieser Klassifizierung lässt sich in der späteren Pla-
nung die Bedeutung der einzelnen Routen besser bewerten. 

 
Abbildung 13: Beispiele für Quell- und Zielpunkte in Übach-Palenberg 

Der Untersuchungsbereich weist durch den Zusammenschluss mehrerer Stadtteile flächendeckend 
Siedlungsbereiche mit wesentlichen Quell- und Zielpunkten (Einwohnerschwerpunkte, Ämter, Ein-
zelhandel, etc.) des Radverkehrs auf. Die Verknüpfung der Stadtteile untereinander und die sichere 
Anbindung an das Übacher (Schul-) Zentrum und den Palenberger Bahnhof stellen den Schwer-
punkt/Ausgangspunkt für die Entwicklung eines optimalen Radverkehrsnetzes für den Alltagsrad-
verkehr dar. 

Darüber hinaus muss bei der Entwicklung des Alltagsradverkehrsnetzes für die Stadt Übach-Palen-
berg auch eine sichere Verbindung der Stadtteile mit den angrenzenden Kommunen berücksichtigt 
werden. Ausgehend von den jeweiligen Stadtteilzentren liegen die Nachbarstädte Geilenkirchen und 
Baesweiler in einer mit dem Fahrrad erreichbaren Distanz. Durch die stark zunehmende Nachfrage 
an Pedelecs erweitern sich entsprechend die Aktionsradien des Radverkehrs. 

3.3.1.2 Natürliche und nutzungsbedingte Hindernisse 

Einer Wegeverbindung der analysierten potenziellen Quellen und Ziele für den Fahrradverkehr ste-
hen in der baulichen Umsetzung vielfach sowohl natürliche als auch nutzungsbedingte Hindernisse 
entgegen. Hindernisse können in diesem Zusammenhang sowohl größere Flächen (z.B. Seen, to-
pographische Höhenunterschiede, Flächenindustrie) als auch Linien (z.B. Flüsse, Hauptverkehrs-
achsen, Bahnlinie) darstellen. 
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Die Analyse der Hindernisse richtet sich nach folgenden Gesichtspunkten: 

 Einteilung der Hindernisse in folgende drei Kategorien: 

 unüberwindbar (Autobahn, Fluss, Bahnstrecke),  

 stark behindernd (Straße mit sehr hohem Verkehrsaufkommen > 10.000 Kfz/Tag) sowie 

 behindernd (Straße mit hoher Verkehrsbelastung zwischen 5.000 und 10.000 Kfz/Tag 
sowie starken Steigungen/Gefälle). 

 Flächenhindernisse wurden ebenfalls kartiert. 

3.3.1.3 Natürliche Hindernisse 

Innerhalb der Stadt Übach-Palenberg existieren verschiedene naturräumliche Hindernisse. Insbe-
sondere stellen das Wurmtal und der gleichnamige Fluss eine natürliche Barriere dar. Es führt nur 
eine begrenzte Anzahl an Straßen und Brückenbauwerken über das Gewässer. Des Weiteren gibt 
es mit dem Übach ein weiteres aber wesentlich kleineres fließendes Gewässer innerhalb des Stadt-
gebietes. Da der Übach im Siedlungsbereich bereits größtenteils kanalisiert ist, stellt dieser jedoch 
kaum ein beeinflussendes Hindernis dar.  

Das im Westen des Stadtgebietes befindliche Naturschutzgebiet Teverner Heide stellt ein natürli-
ches Flächenhindernis dar, welches keine Wegeverbindungen für den Alltagsradverkehr aufweist. 
Starke topographische Hindernisse in Form größerer Steigungen liegen im Stadtgebiet lediglich im 
Stadtteil Marienberg vor. Die lange Steigungsstrecke an der Landesstraße 225 (Marienstraße) führt 
dazu, dass der Radverkehr ohne elektrische Unterstützung nur niedrige Fahrgeschwindigkeiten er-
reicht. 

3.3.1.4 Nutzungsbedingte Hindernisse 

Im Stadtgebiet existiert zusätzlich eine größere Anzahl nutzungsbedingter Hindernisse. Vor allem 
die vorhandene Verkehrsinfrastruktur der Bahnlinie zwischen Aachen und Mönchengladbach stellt 
unüberwindbare Hindernisse für den Radverkehr dar. Eine Querung ist nur über die vorhandenen 
planfreien oder an Bahnübergängen, mit Wartezeiten verbundenen Querungsstellen, möglich. Bei 
der Netzplanung muss in diesem Zusammenhang auf die bestehenden Überführungen zurückge-
griffen bzw. das Potential etwaiger neuer Verbindungen aufgezeigt werden. 

Hinzu kommen Verkehrsachsen des Straßenverkehrs mit Belastungen von mehr als 5.000 Kfz/Tag. 
Hier sind insbesondere die Landesstraßen L 47, 164 und 225 zu nennen. Diese Strecken stellen 
behindernde lineare Hindernisse dar und sollten mithilfe von Querungsstellen überwunden werden. 

Eine umfassende Darstellung der natürlichen und nutzungsbedingten Hindernisse erfolgt im Hinder-
nisplan. 
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Abbildung 14: Ausschnitt aus dem Plan „Natürliche und nutzungsbedingte Hindernisse“ (s. Anhang) 

Somit existieren im Stadtgebiet Übach-Palenberg klar zu benennende natürliche und nutzungsbe-
dingte Hindernisse, die für die Netzplanung relevant sind. Das bestehende Netz an Verkehrswegen 
weist allerdings eine hohe Durchlässigkeit auf, was über entsprechende Knotenpunkte und Que-
rungsstellen realisiert wird. Dies bietet die Chance, ein Radverkehrsnetz mit einer Minimierung der 
Umwege zu entwickeln. 

3.3.1.5 Radnetzhierarchie 

Das Radverkehrsnetz wird den Verbindungsstufen der RIN für den Alltagsverkehr zugeordnet: 

 Radvorrangrouten (IR / AR III) , 

 Basisradnetz (IR / AR IV). 
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Abbildung 15: Netzhierarchie für Radverkehrsnetze nach RIN 

Eine der zentralen Funktionen des Radhauptnetzes für den Alltagsradverkehr (IR / AR III nach 
RIN) ist es, die Stadtteile zu verbinden und mit der Innenstadt sowie den umliegenden Kommunen 
zu verknüpfen. Es sollen die wichtigsten Quell- und Zielpunkte innerhalb des Untersuchungsgebie-
tes unmittelbar angebunden werden. Eine direkte Routenführung ist für den Alltagsverkehr notwen-
dig, da Radfahrer umwegeempfindlich sind. Das Radhauptnetz verläuft nicht ausschließlich über das 
klassifizierte Straßennetz, da dieses auf die Funktionalität des Kfz-Verkehrs ausgelegt ist und des-
sen Funktionen nicht zwangsläufig mit denen des Radverkehrsnetzes übereinstimmt. 

Ergänzt wird das Hauptnetz durch ein Basisradnetz (IR/AR IV nach RIN), das zum einen eine 
Sammelfunktion aus größeren Wohngebieten heraus übernimmt, aber auch alle Ortschaften und 
Siedlungsgebiete an das Radhauptnetz anbindet. Diese Netzelemente übernehmen eine 
nahräumige Funktion, müssen aber zur vollständigen Anbindung im Rahmen der Netzkonzeption 
miterarbeitet werden.  

Auf Grundlage der Netzhierarchie und deren Anforderungen werden die Qualitätsanforderungen an 
die Radverkehrsanlagen für die Stadt Übach-Palenberg definiert (vgl. Kapitel 3.4).  

3.3.1.6 Idealtypisches Netz der Zielverbindungen (Wunschliniennetz, Luftliniennetz) 

Auf Grundlage der Analyse der potentiellen Quell- und Zielpunkte für den Fahrradverkehr und der 
Analyse der natürlichen und nutzungsbedingten Hindernisse ist ein idealtypisches Suchkorridor-
Netz zwischen Zielen zukünftiger Radverkehrsachsen entwickelt worden. Bei der Entwicklung dieser 
idealtypischen Zielverbindungen wurde darauf Wert gelegt 

 die Siedlungsstrukturen abzubilden, 

 die Quell- und Zielpunkte möglichst direkt miteinander zu verbinden, 

 die bestehenden Hindernisse zu umgehen,  

 die vorhandenen Entwicklungskonzepte einzubinden, 

 die vorhandenen Querungsmöglichkeiten zu nutzen und 

 einen hohen Verkehrsaustausch 

zu ermöglichen. 

Aus der Überlagerung der Verbindungsnotwendigkeit (potentielle Quell- und Zielpunkte) mit der Ver-
bindungsmöglichkeit (natürliche und nutzungsbedingte Hindernisse) wird die Voraussetzung ge-
schaffen, sowohl den potentiellen Bedarf als auch die mögliche räumliche Umsetzung von Radver-
kehrsverbindungen zu berücksichtigen. 
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Im idealtypischen Netz wird die angestrebte Netzhierarchie dargestellt, indem die zusammengefass-
ten Quell- und Zielpunkte hinsichtlich ihrer Netzfunktion (Gewichtung) berücksichtigt werden. 

Das idealtypische Netz ist im Anhang dargestellt. 

 
Abbildung 16: Ausschnitt aus dem Plan „Idealtypische Verbindungen“ (s. Anhang) 

3.3.1.7 Umlegung auf das Straßen- und Wegenetz (Netzentwurf/ „Prüfnetz“) 

Auf Grundlage der Darstellung der idealtypischen Zielverbindungen, unter Berücksichtigung der be-
stehenden fahrradfreundlichen Wegeverbindungen erfolgt die Netzplanung, indem die idealtypi-
schen Zielverbindungen auf konkrete Routen übertragen werden. Das Radverkehrsnetz stellt da-
bei nicht den Ist-Zustand an Radverkehrsanlagen dar, sondern muss als zukünftige Zielsetzung 
von sicheren und komfortabel zu befahrenden Routen verstanden werden. 

Umsetzung der Zielnetzplanung 

Neben den in der Bestandsanalyse genannten allgemeinen Kriterien für die Entwicklung eines Rad-
verkehrsnetzes lassen sich für das Netz der Alltagsrouten spezielle Vorgaben formulieren. Wichtig 
für Alltagsrouten sind: 

 umwegfreie Verbindung, 

 für den Radfahrer sichere, beleuchtete und sozial kontrollierte Routenführungen, 

 Einbindung möglichst vieler Ziele durch eine Route. Abwägungen sind durch die Klassifizie-
rung der Ziele nach Versorgungsebene (überregionale / kommunale Bedeutung) möglich. 
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Aufgrund des Straßen- und Wegenetzes der Stadt Übach-Palenberg bestehen vielfältige Möglich-
keiten der Routenführung. Die gewählte Methodik der Netzplanung stellt sicher, dass im Sinne einer 
Angebotsplanung für den Fahrradverkehr die bedeutsamen Verbindungen herausgefiltert werden. 
Das so entwickelte Netz stellt die flächendeckende Erschließung, unter Einbindung der überregional 
und kommunal bedeutsamen Ziele sowie die Anbindung an die Netze der Nachbarkommunen, si-
cher. Eine möglichst umwegefreie Führung ist von besonderer Wichtigkeit. 

Das Radverkehrsnetz basiert auf: 

 der Umlegung der abgestuften idealtypischen Zielverbindungen für den Radverkehr, 

 der Berücksichtigung des Straßen- und Wegenetzes, 

 dem Radverkehrsnetz NRW, 

 den Routen des gesamtregionalen Radverkehrskonzeptes Rheinisches Revier, 

 dem bestehenden Radroutennetz, 

 Hinweisen und Anregungen des Auftraggebers sowie den Bürgerinnen und Bürgern sowie 

 besonders fahrradfreundlichen Strecken (z.B. Kfz-freie Strecken von hoher Qualität). 

3.3.2 Radverkehrsnetz Stadt Übach-Palenberg 

Das für die Stadt Übach-Palenberg entwickelte Radverkehrsnetz erfüllt weitestgehend die im ideal-
typischen Netz der Suchkorridore dargestellten Zielverbindungen. Abweichungen ergeben sich auf-
grund von Hindernissen, die eine direkte Verbindung der Quell- und Zielpunkte nicht ermöglichen. 
In der folgenden Beschreibung der Radwegeverbindungen wird für den Alltagsverkehr zwischen 
Radhauptnetz und Basisradnetz unterschieden. Im Plan werden die Routen dunkelblau (Radhaupt-
netz) und hellblau (Basisradnetz) dargestellt. Perspektivische und im bestehenden Wegenetz noch 
nicht existierende Streckenführungen, wie z.B. eine Verbindung innerhalb des neu errichteten 
Wohngebietes an der Otto-von-Hubach-Straße, werden gestrichelt in der jeweiligen Farbe der Netz-
kategorie symbolisiert. 

Das Alltagswegenetz für den Radverkehr umfasst in dieser Form knapp 78 km Wegstrecke (42 km 
Radvorrangroute sowie 36 km Basisradnetz). 
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Abbildung 17: Radverkehrsnetz der Stadt Übach-Palenberg (s. Anhang) 

Die Strecken zwischen den einzelnen Stadtteilen bzw. zwischen den Quell- und Zielpunkten über-
regionaler Bedeutung bilden ein Netz, das vorwiegend die größten Ortsteile (Übach, Palenberg, Bo-
scheln) erschließt und mit den umliegenden Stadtteilen sowie den Nachbarstädten verbindet. Diese 
(über-) regional bedeutsamen Achsen des Alltagsverkehrs (Radhauptrouten) stellen das künftige 
Rückgrat des Radverkehrsnetzes dar und durchlaufen das Stadtgebiet in alle Richtungen. Die Rou-
ten verlaufen auch auf den Hauptverkehrsstraßen, z.B. Friedrich-Ebert-Straße/Carlstraße (L225), da 
diese die direktesten Wegeverbindungen zwischen den Stadtteilen darstellen. Weitere Verbindun-
gen auf Nebenstraßen oder Wirtschaftswegen ergänzen das Radhauptnetz. 

Die Arbeitsplatzschwerpunkte, wie der Magnus Einkaufspark sowie die Gewerbegebiete Weißen-
haus und Holthausen, werden ebenfalls, wie die Ortszentren von Übach und Palenberg, der Bahnhof 
und das Übacher Schulzentrum, über das Radhauptnetz angebunden. Des Weiteren werden bereits 
vorhandene und vom Radverkehr genutzte Strecken abseits der Hauptverkehrsstraßen als Radvor-
rangrouten in den Netzplan integriert (z.B. Schroiffweg). Im Zuge des Radhauptnetzes werden 
durchgängige und flächendeckende Routen mit hoher kommunaler Bedeutung entwickelt. 

Die umliegenden Kommunen Geilenkirchen, Baesweiler (Beggendorf), Alsdorf, Herzogenrath (Merk-
stein) sowie die Gemeinde Landgraaf werden über Radvorrangrouten angebunden und in die Netz-
planung integriert. 
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Die zusätzlich bedeutsamen Quell- und Zielpunkte werden über nahräumige Routen (Basisradnetz) 
angeschlossen. Diese erschließen die Stadtquartiere und ergänzen das Radhauptnetz. Die feindif-
ferenzierte weitere Erschließung der Wohngebiete erfolgt über eine fahrradfreundliche Gestaltung 
der vorhandenen Infrastruktur. Dies wird standardgemäß vor allem durch Tempo 30-Zonen in Wohn-
gebieten gewährleistet. 

Fortschreibung 

Es ist zwingend notwendig den ersten Netzentwurf in einem breiten Abstimmungsprozess zu über-
arbeiten, um potentielle alternative Streckenverläufe, kurzfristige Umsetzbarkeit sowie durchgängige 
Wegeführung frühzeitig berücksichtigen zu können. In diesem Zusammenhang wurde der Netzent-
wurf innerhalb der Stadtverwaltung mit der Bitte einer kritischen Prüfung vorgestellt. 

Die Netzplanung wurde im Rahmen der ersten Sitzung des Arbeitskreises am 21. November 2023 
diskutiert und eine Fortschreibung des Netzplans final abgestimmt. Die abgestimmte Netzplanung 
bildete somit die Grundlage für die im Anschluss durchgeführte Mängelanalyse. Der abgestimmte 
Netzplan ist im Anhang dargestellt. 

Vor dem Hintergrund sich stetig wandelnder Rahmenbedingungen, z.B. durch bedeutende städte-
bauliche Veränderungen, ist eine regelmäßige Prüfung und ggf. Anpassung der Netzplanung sinn-
voll (z.B. alle fünf Jahre oder nach infrastrukturellen Großbaumaßnahmen).  
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3.4 Ausbau- und Qualitätsstandards 

3.4.1 Zielsetzung 

Die Planung von Radverkehrsanlagen stellt eine Herausforderung dar, denn es existiert eine Viel-
zahl von Führungsformen und Sicherungselementen. Jedes Element besitzt eigene Rahmenbedin-
gungen und Anforderungen. Damit unterscheidet sich der Radverkehr erheblich vom Kfz- und Fuß-
verkehr. Auch für die Ausgestaltung der Führungsformen existieren unterschiedliche Anforderungen, 
z.B. bezüglich der Dimensionierung. Es finden sich in den Gesetzen und Regelwerken u.a. differen-
zierte Werte der notwendigen Bewegungs- und Sicherheitsräume. Hinzu kommt die Tatsache, dass 
die Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA) bereits über zehn Jahre alt ist (Stand 11/2024) 
und der technische Fortschritt im Radverkehr in dieser Zeit rasant fortgeschritten ist. Höhere Ge-
schwindigkeiten von E-Bikes und Pedelecs sowie breitere Fahrradtypen (z.B. Lastenfahrräder) er-
fordern eine Anpassung der Planungselemente.  

Darüber hinaus besitzen die Routen des Alltags- und des Freizeitverkehrs unterschiedliche Anfor-
derungen, um den Bedürfnissen der jeweiligen Zielgruppen gerecht zu werden. 

3.4.2 Aufbau der Qualitätsempfehlungen 

Grundlage der Qualitätsempfehlungen 

Grundlage der Radverkehrsinfrastrukturplanung bilden die gesetzlichen und technischen Bedingun-
gen der Bundesrepublik Deutschland. Neben der StVO und VwV-StVO zählen hierzu insbesondere 
die Richtlinien und Empfehlungen der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen 
(FGSV): 

 Richtlinien für integrierte Netzgestaltung (RIN), 

 Richtlinien für die Anlage von Landstraßen (RAL), 

 Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06), 

 die Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA 2010) und 

 Hinweise zu Radschnellverbindungen und Radvorrangrouten (H RSV). 

Die gesetzlichen Vorgaben der StVO und der dazugehörigen Verwaltungsvorschrift (VwV-StVO) bil-
den als zwingend einzuhaltende Kriterien den wichtigsten Baustein der Anforderungen. Diese be-
ziehen sich jedoch überwiegend auf benutzungspflichtige RVA, da für diese Führungsformen eine 
verkehrsrechtliche Anordnung notwendig ist.  

Die Empfehlungen der Richtlinien gelten streng genommen nur für Neubauten und für größere Ver-
änderungen des Bestandes. Die Richtlinien beschreiben die Anforderungen genauer als die Gesetze 
und decken ein größeres Spektrum an Führungsformen ab. So unterscheidet die ERA bei den An-
forderungen z.B. nicht zwischen benutzungspflichtigen und nicht benutzungspflichtigen Radwegen.  

Sichere Alternativen zu Radverkehrsanlagen, wie z.B. die Führung auf landwirtschaftlichen Wegen 
(Kfz-frei) oder im Mischverkehr innerhalb von Tempo 30-Zonen haben sich im Alltag bewährt, fehlen 
jedoch in den Richtlinien oder sind dort nur unzureichend beschrieben. 



 

 
31 

Daher möchte die Stadt Übach-Palenberg mit Hilfe der Qualitätsempfehlungen die Rahmenbedin-
gungen für eine zukunftsfähige Radverkehrsinfrastruktur beschreiben. 

Qualität und Netzhierarchie 

Für eine nachhaltige Radverkehrsförderung (Alltagsverkehr) sind die Qualitätsanforderungen analog 
zum Kfz-Verkehr stärker an der angestrebten Fahrgeschwindigkeiten sowie der Minimierung von 
Zeitverlusten, die in der RIN beschreiben werden, auszurichten. Hierzu gibt die RIN Richtwerte in 
Abhängigkeit der Netzhierarchiestufe vor. 

 
Abbildung 18: Netzhierarchie und Qualitätsanforderungen des Radverkehrs nach RIN und ERA 

Zur Sicherstellung der Anforderungen ist es notwendig Störungen zwischen den Radfahrenden so-
wie dem Kfz-Verkehr und den zu Fuß Gehenden zu minimieren und die Inhomogenität des Radver-
kehrs (Fahrzeugtypen, Fahrgeschwindigkeit technisch und körperlich, Zielgruppen) zu berücksichti-
gen, indem Aussagen zur: 

 Art der Radverkehrsführung, 

 Breite der Radverkehrsanlagen (größere Radverkehrsmengen, Möglichkeit des Überholens 
auch bei Lastenfahrrädern, größere Wahrscheinlichkeiten von höheren Differenz-
geschwindigkeiten), 

 Knotenpunktgestaltung (Vorfahrtregelungen gegenüber anderen Netzelementen), 

 Prioritäten bei Reinigung, Winterdienst, Pflege und Unterhalt etc. 

getroffen werden. Damit sollen die Aussagen der Gesetze, Verordnungen und Richtlinien präzisiert 
werden. Dabei gilt:  

 Je höher die Hierarchiestufe desto größer sind die Ansprüche an die Qualität und Verkehrssi-
cherheit.  

 Die Gesetze und Verordnungen sind zwingend einzuhalten, unabhängig vom Rad-
verkehrsnetz.  
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 Zur Sicherstellung einer zukunftsorientierten Radverkehrsinfrastruktur ist bei Neubauten und 
mittelfristig auch im Bestand innerhalb des kommunalen Netzes die Einhaltung der 
Regelkriterien nach ERA anzustreben. Damit die zukünftigen Anforderungen besser 
berücksichtigt werden, werden die Angaben der ERA im Rahmen der Qualitätsdefinition 
präzisiert. 

 Wenn die angepassten Regelkriterien im kommunalen Netz aufgrund örtlicher Zwänge nicht 
anwendbar sind, so können die Mindestkriterien der Richtlinien zum Einsatz kommen. 

Der hierarchische Aufbau der gesetzlichen und technischen Bedingungen für die Qualitätskriterien 
ist in der folgenden Grafik dargestellt: 

 
Abbildung 19: Gesetzliche und technische Bedingungen für Qualitätskriterien in Deutschland 

3.4.3 Auswahl der Führungsformen 

3.4.3.1 Innerorts 

Im Radhauptnetz ist eine Separation des Radverkehrs sowohl vom Kfz-Verkehr als auch vom Fuß-
verkehr anzustreben, um Störungen zu vermeiden und eine hohe Verkehrssicherheit zu gewährleis-
ten. Als Standardelemente für das Radhauptnetz werden folgende Führungsformen definiert, bei 
denen der Radverkehr separiert oder bevorrechtigt geführt wird: 

 selbstständige wie auch straßenbegleitende Radwege, 

 Radfahrstreifen und 

 Fahrradstraßen (im Erschließungsnetz). 



 

 
33 

Die Separation sollte baulich erfolgen, jedoch mindestens durch taktile Elemente hergestellt werden. 
Eine eindeutige Kennzeichnung von nicht benutzungspflichtigen Radverkehrsanlagen ist zwingend 
notwendig. 

In Ausnahmefällen können nach ausführlicher Einzelfallprüfung auch im Radhauptnetz folgende 
Führungsformen eingesetzt werden: 

 Schutzstreifen als besondere Form des Mischverkehrs bei beengten Verhältnissen, 

 Mischverkehr bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h oder weniger, 

 sonstige Wege ohne Kfz-Verkehr und 

 gemeinsame Geh- und Radwege. 

Im Basisradnetz stellen Schutzstreifen und der Mischverkehr bei einer zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h und weniger ebenfalls eine angemessene Führungsform des 
Radverkehrs dar, da eine Bevorrechtigung oder eine Trennung der Verkehrsflächen vom Kfz-
Verkehr nicht erforderlich ist. 

Grundsätzlich im gesamten Netz nicht empfohlen, aber gesetzlich wie auch nach ERA zulässig, 
werden: 

 straßenbegleitende Radwege im Zweirichtungsverkehr aufgrund der Gefahrenlage 
(Ausnahme: einseitig angebaute Straßen oder anbaufreie Straßen innerorts oder kurze 
Ortsdurchfahrten), 

 Mischverkehr bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von über 30 km/h, 

 Führungsformen bei denen der Radverkehr untergeordnet ist oder gemeinsam mit dem 
Fußverkehr geführt wird. 

Nicht zulässig sind innerorts: 

 Fahrradstraßen und Tempo 30-Zonen im klassifizierten Kfz-Netz und 

 benutzungspflichtige Radverkehrsanlagen sowie Schutzstreifen in Tempo 30-Zonen. 
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Abbildung 20: Mögliche Führungsformen innerorts 

3.4.3.2 Außerorts 

Außerorts ist eine Separation vom Kfz-Verkehr i.d.R. unabdingbar, um Störungen zu vermeiden und 
aufgrund der sehr hohen Geschwindigkeitsdifferenzen eine hohe Verkehrssicherheit zu gewährleis-
ten. Eine Trennung von Fußgängern ist nur notwendig, wenn höhere Fußgängermengen zu erwarten 
sind (z. B. im Umfeld von Schulen). Der Zweirichtungsverkehr soll außerorts aufgrund der im Ver-
gleich zu innerörtlichen Straßen geringeren Anzahl an Gefahren- und Konfliktpunkten als Standard-
fall gelten. Die Anlage von beidseitigen Radverkehrsanlagen (kombinierte Geh-/ Radwege) würde 
allerdings eine deutliche Verbesserung der Qualität bewirken. 

Als Standardelemente im Radhauptnetz werden folgende Führungsformen definiert, bei denen der 
Radverkehr separiert oder bevorrechtigt geführt wird: 

 Selbstständige wie auch straßenbegleitende Radwege bzw. kombinierte Fuß- und Radwege 
auch im Zweirichtungsverkehr, 

 Radfahrstreifen (mit Schutzelementen) und 

 Fahrradstraßen. 

Eine eindeutige Kennzeichnung von nicht benutzungspflichtigen Radverkehrsanlagen ist zwingend 
notwendig. 
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In Ausnahmefällen können im Radhauptnetz nach ausführlicher Einzelfallprüfung folgende Füh-
rungsformen eingesetzt werden: 

 Radfahrstreifen bei beengten Verhältnissen ggf. nach Verbreiterung der Fahrbahn, 

 Mischverkehr bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h oder weniger, 

 Piktogrammketten am Fahrbahnrand oder 

 sonstige Wege ohne Kfz-Verkehr. 

Im Radbasisnetz stellen auch sonstige Wege ohne Kfz-Verkehr eine angemessene Sicherung und 
Führung des Radverkehrs dar. 

Nicht empfohlen, aber gesetzlich wie auch nach ERA zulässig sind die folgenden Führungsformen: 

 Sonstige Radwege ohne Benutzungspflicht, da diese außerorts untypisch sind und leicht mit 
landwirtschaftlichen Wegen verwechselt werden können, 

 Mischverkehr bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von über 30 km/h, 

 Führungsformen bei denen der Radverkehr untergeordnet ist. 

 

Die im Juli 2021 erschienenen Hinweise zu Radschnellverbindungen und Radvorrangrouten (H 
RSV) der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen schlagen für Radvorrangrouten 
(entspricht der Netzkategorie des Radhauptnetzes im Kreis RIN III) außerorts bei geringen Kfz-
Belastungen in Ausnahmefällen den Mischverkehr mit Kfz-Verkehr bei einer zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h vor. Dies kommt vor allem bei Straßen der 
Verbindungsfunktionsstufe IV und V in Betracht. Ist die Einrichtung einer Fahrradstraße nicht 
zweckmäßig oder nicht möglich und ist die Kfz-Verkehrsbelastung gering (Anhaltswert 
1.500 Kfz/Tag) kann zur Sicherung des Radverkehrs die zulässige Fahrgeschwindigkeit auf 50 km/h 
heruntergesetzt werden. Dabei ist eine Mindestbreite von 5,00 m (Begegnungsfall Lkw – 
Radfahrender) einzuhalten.  

Dieses Instrument kann besonders auf schmalen Landstraßen, wie sie in Übach-Palenberg auch zu 
finden sind, die Sicherheit des Radverkehrs erhöhen – besonders da, wo der Bau eines straßenbe-
gleitenden Radweges kurz- und mittelfristig nicht zu erwarten ist.  

 

Nicht zulässig sind außerorts: 

 Tempo 30-Zonen und 

 Schutzstreifen. 
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Abbildung 21: Mögliche Führungsformen außerorts 

3.4.4 Querschnittsgestaltung 

Die in den technischen Regelwerken dargestellten Breitenanforderungen stellen jeweils Mindest-
werte dar. Der in den Regelwerken geforderte planerische Abwägungsprozess bei der Dimensionie-
rung von Radverkehrsanlagen kann zu breiteren Querschnitten führen, da bei leistungsfähigen und 
zukunftsorientierten Radverkehrsanlagen folgende verkehrsmittelspezifische Besonderheiten be-
achtet werden müssen: 

 Die Differenzgeschwindigkeiten von Radfahrenden sind in Abhängigkeit der körperlichen 
Leistungsfähigkeit und der technischen Ausstattung (z.B. Größe und Gewicht des Fahrrades, 
elektronische Hilfsmotoren) sehr unterschiedlich. Daher ist eine Dimensionierung wichtig, die 
ein gesichertes Überholen ermöglicht.  

 Die Abmessungen von Fahrrädern sind unterschiedlich. Lastenfahrräder werden vermehrt 
sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich eingesetzt. Die Dimensionierung muss 
daher die breitesten Fahrradtypen als Standardmaße berücksichtigen. 

 Je nach Flächenreserve ist zusätzlich zu den zuvor genannten Kriterien ein 
Nebeneinanderfahren zu ermöglichen. Bei hohen Radverkehrsmengen dient der additive 
Raum zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit. Bei niedrigen Mengen stellt dies ein wichtiges 
Komfortmerkmal dar. Der Breitenzuschlag beträgt 0,80 bis 1,00 m pro zugelassener 
Fahrtrichtung. 
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Besonders im Radhauptnetz, bei innergemeindlichen Radhauptverbindungen und regionalen Rad-
verkehrsverbindungen sind höhere Standards als die Mindest- und Regelkriterien der ERA anzu-
streben, um den hohen Qualitätsanforderungen gerecht zu werden. Dabei werden die Qualitätsan-
forderungen auch auf Führungsformen des Radverkehrs ausgeweitet, die nicht in der ERA mit Vor-
gaben zur Dimensionierung beschrieben werden (z.B. Fahrradstraßen oder Kfz-freie Wege). 

Im Bereich des Radbasisnetzes sowie der Freizeitrouten können reduzierte Qualitätsanforderun-
gen hinsichtlich der Dimensionierung zur Anwendung kommen. Diese orientieren sich an den Re-
gelkriterien der ERA. Eine Dimensionierung mit Mindestbreiten nach ERA sollte nicht zum Einsatz 
kommen, da diese z.B. Lastenräder oder Fahrradanhänger nicht ausreichend berücksichtigen. 

Die hierzu definierten Angaben zur Dimensionierung basieren auf den oben genannten Anforderun-
gen des Radverkehrs. Für die Querschnittsgestaltung von innerörtlichen Radverkehrsanlagen im 
Radhaupt- und Radbasisnetz werden die folgenden Systemfälle als maßgebend erachtet. Hieraus 
ergeben sich die gewünschten Breiten bzw. die Mindestbreiten der Radverkehrsanlagen. 

Es sind je nach Einzelfall weitere Anforderungen zu berücksichtigen: 

 Alle Breitenangaben verstehen sich zuzüglich des Sicherheitsraumes (falls erforderlich).  

 Es sind die Anforderungen anderer Verkehrsarten zu berücksichtigen (falls erforderlich): 

 Begegnungsfälle Kfz-Verkehr (z.B. bei Tempo 30-Zonen und Fahrradstraßen), 

 ausreichende Flächen für Gehwege, 

 Es sind die örtlichen Gegebenheiten im Einzelfall zu prüfen (Flächenverfügbarkeit, 
Flächenreserven, Nutzungskonkurrenzen). 
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Abbildung 22: Empfohlene Dimensionierung von Führungsformen bei Neu- und Umbauten innerorts 
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Abbildung 23: Empfohlene Dimensionierung von Führungsformen bei Neu- und Umbauten außerorts 



 

 
40 

3.4.5 Knotenpunkte 

Aufgrund der komplexen Knotenpunktgestaltung ist eine pauschalisierte Planungsempfehlung nicht 
möglich. Eine Einzelfallprüfung, die auch die Hierarchien der kreuzenden Verkehrsnetze berücksich-
tigt, ist stets notwendig. Dabei sind folgende Grundaussagen zu berücksichtigen: 

 Die Führung auf den Strecken ist in den Knoten beizubehalten. Die Radverkehrsanlage ist 
geradlinig zu führen. 

 Der Radverkehr soll auf Radhauptrouten bevorrechtigt oder gleichberechtigt (LSA, Kreisver-
kehr) geführt werden. Im Basisnetz ist auch eine Gleichberechtigung bzw. untergeordnete 
Führung an Knotenpunkten akzeptabel.  

 Freie Rechtsabbiegespuren des Kfz-Verkehrs besitzen ein Sicherheitsdefizit und sollten nicht 
eingesetzt bzw. zurückgebaut werden. Um kurzfristig eine Erhöhung der Verkehrssicherheit 
für Radfahrende zu erreichen, können die freien Rechtsabbiegespuren temporär auch mit Hilfe 
von Pollern abgesperrt werden. Alternativ kann die Verflechtung vor dem Knoten erfolgen oder 
die Ströme mittels Signalisierung verträglich geführt werden. 

 Die Vorfahrtsregelung ist baulich und markierungstechnisch klar zu gestalten. 

3.4.6 Weitere Qualitätskriterien 

Neben der Wahl der geeigneten Führungsform und deren Dimensionierung sowie der Führung des 
Radverkehrs im Knotenpunkt müssen auch weitere Qualitätskriterien berücksichtigt werden, die die 
Attraktivität einer Strecke für den Radverkehr maßgeblich beeinflussen. 

Beleuchtung 

Eine Straßenbeleuchtung dient der sozialen Sicherheit und ist ein wichtiges Qualitätsmerkmal zur 
Förderung des Alltagsverkehrs. Innerorts ist der Einsatz einer Straßenbeleuchtung der Standardfall 
und sollte auch an allen selbstständigen Radwegen eingesetzt werden. Eine durchgängige Beleuch-
tung ist außerorts gesetzlich nicht vorgesehen und kann aus Kostengründen und aus Gründen des 
Umweltschutzes kritisch gesehen werden (Energieverbrauch / Lichtverschmutzung). Ausnahmen 
sind im Einzelfall und in Abstimmung mit der Kommune/dem Tiefbauamt umsetzbar, wenn z.B. ein 
hoher Schulverkehrsanteil vorliegt. 

Eine energiesparende LED-Beleuchtung sowie ggf. Bewegungssensoren können dazu beitragen, 
dass die Lichtverschmutzung und der Energieverbrauch sowie die damit verbundenen Energiekos-
ten vergleichsweise gering gehalten werden können. Auch fluoreszierende Fahrbahnmarkierungen, 
welche sich bei Tageslicht aufladen, können außerorts auf nicht beleuchteten Routen zum Einsatz 
kommen, um auch bei Dunkelheit für bessere Orientierung sowie Sicherheit zu sorgen. 

Oberflächengestaltung 

 Die Routen des Radhauptnetzes sind immer (innerorts und außerorts) bevorzugt in 
Asphaltbauweise auszuführen. Alternativ kann, z.B. aus städtebaulichen Gründen ein 
alternativer, fahrradfreundlicher und wetterfester Belag gewählt werden. Historisches 
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Kopfsteinpflaster soll auf Radhauptrouten wenn möglich geschnitten werden, um den 
Fahrkomfort zu erhöhen.  

 Die Routen des Radbasisnetzes sollen innerorts ebenfalls in Asphaltbauweise (oder Pflaster) 
ausgeführt werden, außerorts kann auch eine wetterfeste wassergebundene Oberfläche 
Anwendung finden.  

 Wald- und Feldwege sollten überprüft und mit einer wassergebundenen Oberfläche 
ausgestattet werden. 

 Regelmäßige Kontrollen sollen punktuelle Oberflächenmängel und Schlaglöcher schnell 
entdecken und beseitigen. 

Markierung und Kennzeichnung 

Insbesondere Radwegen außerhalb bebauter Gebiete oder selbstständigen Radwegen innerorts 
dient eine Fahrbahnbegrenzung (Breite 0,12 m) zur Führung des Radverkehrs. Die Markierung sollte 
vorgesehen werden, um Radfahrende auch bei schlechten Sichtverhältnissen sicher auf der Ver-
kehrsfläche zu führen. Die Fahrbahnbegrenzung ist Teil der Breite des Radweges und sollte regel-
mäßig von Bewuchs freigeschnitten werden. Es wird empfohlen, die Fahrbahnbegrenzung auch bei 
bestehenden Radwegen zu markieren, um eine Einheitlichkeit in der Kommune zu gewähren.  

Winterdienst 

Die Routen des Radhauptnetzes sind beim Winterdienst prioritär zu berücksichtigen. Dabei sollen 
zunächst die Routen des Radhauptnetzes geräumt werden und anschließend mit geringerer Priorität 
die Routen des Radbasisnetzes.  

Wegweisung 

Sowohl die Routen des Radhauptnetzes als auch des Radbasisnetzes sollten einheitlich mit weg-
weisender Beschilderung nach dem Standard der FGSV ausgestattet werden. Themen- und Frei-
zeitrouten können ergänzt werden.  

Weitere Qualitätsmerkmale 

 Die Planung und Dimensionierung der Radverkehrsanlagen darf nicht zu Lasten von zu Fuß 
Gehenden erfolgen. 

 Der Einsatz von Pollern und Umlaufsperren ist zu vermeiden. Im Zweifel sind andere Arten 
von Durchfahrtssperren und Aufmerksamkeitsfeldern zu verwenden, um zu verhindern, dass 
Kfz den Weg nutzen. Sollten Hindernisse nicht vermeidbar sein, sollten diese ausreichend 
gekennzeichnet sein (Reflektoren, Markierung) und breitere Lastenräder berücksichtigen. 

 Am Anfang und Ende von Radwegen im Zweirichtungsbetrieb sind besondere Vorkehrungen 
zur Sicherung der Überleitung und Querung des Radverkehrs zu treffen. 
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4. Netzanalyse 

4.1 Durchführung 
Im Februar 2024 wurde das Radverkehrsnetz von Mitarbeitern des SVK abgefahren. Im Rahmen 
der Analyse wurden folgende Arbeiten durchgeführt: 

 Erfassung der Art der Radverkehrsführung, 

 Erfassung der Streckendaten (zulässige Höchstgeschwindigkeit, Straßenklasse/-kategorie, 
Einbahnstraßen, etc.), 

 Aufnahme der Breiten von RVA und Fahrbahn/Straßenraum, 

 Aufnahme der Oberflächenbeschaffenheit, 

 Aufnahme der Straßenbeleuchtung, 

 Analyse von vorhandenen RVA hinsichtlich Mängel, 

 Dokumentation mittels georeferenzierter Fotos. 

Die Daten wurden in ein Geoinformationssystem (GIS) übernommen und mit dem Radverkehrsnetz 
verknüpft. Anschließend wurden die Bestandsdaten hinsichtlich der definierten Ausbau- und Quali-
tätsstandards (vgl. Kapitel 5) ausgewertet sowie schwerwiegende punktuelle Mängel (nach StVO, 
VwV-StVO, ERA 2010) identifiziert. 

4.2 Ergebnisse 
Nachfolgend sind nur die wesentlichen Ergebnisse aufgeführt, auf deren Basis die Maßnahmen-
schwerpunkte definiert wurden. Die vollständige Datenbank aller Analyseergebnisse ist der Stadt in 
Form von Excel-Tabellen sowie von Shape-Dateien zur Verfügung gestellt worden. 

4.2.1 Radverkehrsführung 

Den Qualitätskriterien und wissenschaftlichen Erkenntnissen nach wurden folgende Führungsfor-
men als ungesichert klassifiziert: 

 Mischverkehr bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h oder mehr. Aufgrund 
der Geschwindigkeitsdifferenz zwischen Rad- und Kfz-Verkehr, kann nicht von einer 
Sicherung des Radverkehrs bei gleichzeitig hoher Qualität für den Radverkehr ausgegangen 
werden. 

 Mischverkehr auf Streckenabschnitten mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 
höchstens 30 km/h, wenn die Beschränkung zeitlich begrenzt ist, da außerhalb der Zeiten die 
Anmerkungen des Punktes zuvor gelten. 

 Kombination der zuvor genannten Führungsmöglichkeiten mit für den Radverkehr 
freigegebenen Gehwegen, da dies keine qualitativ sinnvolle Alternative darstellt. Auf den 
Gehwegen ist der Radverkehr untergeordnet und muss Schrittgeschwindigkeit fahren. 
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 Sämtliche Strecken, auf denen eine Sicherung für nur eine Fahrtrichtung vorliegt. 

Netzlücken dagegen beschreiben Abschnitte, die aktuell nicht für den Radverkehr befahrbar sind 
(z.B. Verbot Radverkehr, VZ 250 ohne Freigabe Radverkehr, nicht geöffnete Einbahnstraßen).  

In Summe bestehen 35 % des Radnetzes aus ungesicherten Abschnitten bzw. Netzlücken (Gehweg 
Rad frei = 7 %, keine Durchfahrt Rad erlaubt = 3 %, Mischverkehr > 30 km/h = 25 %). Dazu gehören 
neben fehlender Infrastruktur auch Mischverkehr bei Geschwindigkeiten von über 30 km/h sowie die 
Führungsform „Gehweg Rad frei“. Die folgende Grafik zeigt den gesamten Bestand an Führungsfor-
men auf dem Radverkehrsnetz der Stadt Übach-Palenberg. 

 
Abbildung 24: Führungsformen des Radverkehrs innerhalb des Radverkehrsnetzes 

In der nachfolgenden Karte ist zu erkennen, dass es einige Verbindungen im Stadtgebiet gibt, die 
durchgängig gesichert sind (Darstellung: grün). Dies sind oft Führungen auf (straßenbegleitenden) 
gemeinsamen Geh- und Radwegen (gemeinsamer Geh- und Radweg = 9 %, selbstständiger gem. 
Geh- und Radweg = 1 %) oder im Mischverkehr bei 30 km/h oder weniger (Verkehrsberuhigter Be-
reich = 1 %, Mischverkehr = 20 km/h = 1 %, Mischverkehr = 30 km/h = 18 %), welche aufgrund der 
geringen Differenzgeschwindigkeiten mit dem motorisierten Verkehrs als gesichert eingestuft wer-
den können. Ebenso als gesichert gilt die Führung auf Kfz-freien Wegen außerorts, welche im defi-
nierten Netz den größten Anteil von 27 % ausmachen.  

Viele mögliche Elemente, den Radverkehr sicher (und separat) zu führen, finden nur eher geringe 
Anwendung in der Stadt Übach-Palenberg. Hierzu zählen z. B. bauliche Radwege (3 %) oder auch 
Schutzstreifen (1 %). 
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Abbildung 25: Netzkarte mit Hervorhebung der Netzlücken/ungesicherter Abschnitte (rot) und Darstellung 

aller gesicherten Abschnitte (grün) 
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Abbildung 26: Gesicherte Radverkehrsführung: Straßenbegleitender (links) und selbstständig geführter ge-
meinsamer Geh- und Radweg (rechts) 

  

Abbildung 27: Gesicherte Radverkehrsführung: Mischverkehr innerhalb einer Tempo 30-Zone (links) und 
Führung auf einem Kfz-freien Weg (rechts) 

  

Abbildung 28: Ungesicherte Abschnitte laut Definition: Für den Radverkehr freigegebener Gehweg (links) 
und Mischverkehr bei Tempo 50 innerorts (rechts) 
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Definition des Bewertungsschemas 

Der aufgenommene Bestand der Radverkehrsanlagen wurde im nächsten Arbeitsschritt anhand der 
zuvor definierten Qualitätskriterien bewertet. 

In der nachfolgenden Bewertung werden die Netzabschnitte in verschiedene Kategorien eingeteilt. 
Diese werden nachfolgend kurz erläutert. 

Eingehalten Die Anforderungen an die Netzabschnitte nach den definierten 
Qualitätskriterien (vgl. Kapitel 3.4) werden vollständig eingehal-
ten. 

Bedingt eingehalten Die Anforderungen an die Netzabschnitte werden nur zum Teil 
eingehalten, d.h. der Bestand entspricht den Regelwerken und 
den Mindestanforderungen der Qualitätskriterien, aber nicht den 
abweichenden qualitativ hochwertigeren und wünschenswerten 
Anforderungen nach Kapitel 3.4. 

Nicht eingehalten Die Anforderungen entsprechen nicht den Qualitätskriterien, für 
das Netzelement existiert jedoch keine besondere Anforderung 
in den Regelwerken (z.B. landwirtschaftliche Wege) 

StVO nicht eingehalten Der Bestand unterschreitet auch die Mindestanforderungen der 
StVO/VwV-StVO 

Ungesichert/Netzlücken Da auf diesen Abschnitten keine Sicherung gemäß Definition 
vorliegt, werden auch keine Qualitätskriterien bewertet. 

Hinweis Die Qualitätskriterien sind in Abhängigkeit der Netzhierarchie 
entwickelt worden. Dabei gilt, dass die Kriterien für das Rad-
hauptnetz stets strenger sind, als die Kriterien für das Radba-
sisnetz. Daher kann ein Streckenabschnitt mit gleichen Rah-
menbedingungen unterschiedlich bewertet werden, wenn die 
Netzhierarchiestufe innerhalb des Abschnittes wechselt. 

Bewertung auf Grundlage der Qualitätskriterien 

In einem zweiten Schritt wurden die Führungsformen bezüglich der Einsatzempfehlung der Quali-
tätskriterien (vgl. Kapitel 3.4.3) bewertet. Bei Netzlücken und ungesicherten Abschnitten ist die ge-
forderte Qualität grundsätzlich nicht gegeben. 

35 % des Netzes entsprechen bezüglich der Auswahl der Radverkehrsführung den Qualitätskrite-
rien, weitere 14 % sind bedingt geeignet (z.B. Tempo 30-Zone oder innerörtliche, gemeinsame Geh- 
und Radwege im Hauptnetz). 
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Abbildung 29: Führungsformen des Radverkehrs bewertet auf Basis der Qualitätskriterien 

 

  

Abbildung 30: Entspricht nicht den Anforderungen an qualitativ hochwertige Radverkehrsanlagen:  
Die Führung über einen Gehweg, Radfahrer frei (straßenbegleitend) 

 

Die wesentlichen Ergebnisse können wie folgt beschrieben werden: 

 Entlang der Kfz-Verkehrsstraßen innerorts wird der Radverkehr häufig untergeordnet, meist 
sogar im Mischverkehr bei 50 km/h auf der Fahrbahn geführt. Vielerorts hat dies in der Herab-
stufung ehemaliger gemeinsamer Geh- und Radwege seinen Ursprung, welche den heutigen 
Anforderungen in ihrer Breite nicht mehr gerecht werden. 

 Radfahrstreifen oder Schutzstreifen kommen nur selten zum Einsatz, dafür dominieren (ehe-
malige) gemeinsame Geh- und Radwege im Ein- oder Zweirichtungsverkehr sowie für den 
Radverkehr freigegebene Gehwege. Die Benutzungspflicht ist im gesamten Stadtgebiet auf-
gehoben. 
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 Außerorts befinden sich häufig unzureichend breite Radverkehrsanlagen in Form eines stra-
ßenbegleitenden, gemeinsamen Geh- und Radweges im Zweirichtungsverkehr. In den östli-
chen und nördlichen Teilen der Stadt ist oft gar keine Infrastruktur für Radfahrende und Fuß-
gänger vorhanden. Es herrscht somit Mischverkehr bei teils 100 km/h. 

Die durchgeführte Analyse zeigt deutlich die vorhandenen Mängel und Schwächen des Radver-
kehrsnetzes auf: 

 Entlang des klassifizierten Straßennetzes innerorts findet keine ausreichende Sicherung des 
Radverkehrs statt. Die Sicherung des Radverkehrs durch die Ausweisung von Tempo 30-Zo-
nen verteilt sich auf mehrere Stadtgebiete. 

 An bedeutenden Hauptachsen findet keine bzw. lediglich eine unzureichende Sicherung des 
Radverkehrs statt, z.B. an der Carlstraße, Roermonder Straße oder an der Wurmtalbrücke. 

 An den Knotenpunkten des Hauptroutennetzes fehlen häufig radverkehrsfreundliche Führun-
gen, z.B. am Knotenpunkt Maastrichter Straße / Merksteiner Straße / Aachener Straße. 

 Die Ortsdurchfahrten der umliegenden Gemeindeteile (z.B. Frelenberg oder Scherpenseel) 
sind größtenteils nicht gesichert. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit liegt bei 50 km/h. 

 Außerörtliche Kfz-Verbindungsstraßen sind oftmals nicht gesichert. Die zulässige Höchstge-
schwindigkeit liegt i.d.R. bei 50 km/h oder mehr (z.B. Am Steinberg, Vom-Stein-Straße oder 
Am Moldfeld. 

4.2.1.1 Dimensionierung 

Im dritten Schritt wurden die Führungsformen bezüglich ihrer Dimensionierung auf Basis der Quali-
tätskriterien (vgl. Kapitel 3.4.4) bewertet. Bei Netzlücken und ungesicherten Abschnitten wurden 
keine Breiten bewertet (17 %). 

Im Bestand erfüllen 21 % des Gesamtnetzes den Ansprüchen der Qualitätsstandards. Bedingt ein-
gehalten werden die Kriterien auf 9 % des Gesamtnetzes, auf 53 % der Strecken im Gesamtnetz 
werden die Anforderungen der Qualitätskriterien nicht eingehalten. Hierbei handelt es sich vor allem 
um Strecken auf dem definierten Radhauptnetz, welches höhere Breitenanforderungen als Routen 
auf dem Basisnetz umfasst. 
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Abbildung 31: Dimensionierung der Führungsformen des Radverkehrs bewertet auf 

Basis der Qualitätskriterien 

 

  

Abbildung 32: Unterschreitung der Qualitätskriterien, aber Einhaltung der Regelwerke (links)  
und exemplarische Darstellung zur Unterschreitung der Qualitätskriterien und der StVO (rechts) 

4.2.1.2 Oberflächengestaltung 

Die Oberflächenbeschaffenheit wurde im Rahmen der Datenanalyse vor Ort aufgenommen. Unter-
schieden wurde zwischen befestigten (Asphalt oder Pflaster bzw. Plattenbelag) und unbefestigten 
(Schotter, wassergebundenen) Straßen und Wegen sowie Wald- und Feldwegen. Entsprechend der 
Netzhierarchie sowie der Lage des Netzabschnittes (innerorts oder außerorts) werden die Oberflä-
chen bewertet.  

Bei 84 % der Radverkehrsinfrastruktur sind die Qualitätsstandards eingehalten. Dies sind insbeson-
dere innerorts asphaltierte Tempo 30-Zonen, asphaltierte Geh- und Radwege im Zweirichtungsver-
kehr außerorts sowie die Vielzahl der asphaltierten landwirtschaftlichen Wege. Auf 6 % der Wege 
wurden die Standards nur bedingt eingehalten (Pflaster im Hauptnetz oder verdichteter Schotter im 
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Basisnetz), bei weiteren 9 % wurden die Qualitätsstandards nicht eingehalten (z.B. Schotter im 
Hauptnetz oder schwer befahrbare oder bewachsene Feld- und Waldwege im Basisnetz).  

 
Abbildung 33: Bewertung der Oberflächenqualität auf Basis der Qualitätskriterien 

 

  

Abbildung 34: Oberflächenbeschaffenheit für Basisnetz ausreichend (links),  
Oberflächenbeschaffenheit für Hauptnetz unzureichend (rechts) 

4.2.1.3 Punktuelle Mängel 

Im Folgenden werden die häufigsten und erfahrungsgemäß typischen Mängel exemplarisch darge-
stellt und erläutert. 

Sicherheitsmangel: Poller und Hindernisse im Verkehrsraum 

Radverkehrsanlagen sind von Hindernissen freizuhalten. Poller und Umlaufsperren erhöhen das Ri-
siko von Alleinunfällen bei Radfahrenden. Die Durchfahrt von breiten Fahrrädern wie Lastenräder 
oder Kinderanhängern wird unter Umständen erschwert und behindert. Bei Dunkelheit schlecht er-
kennbare Hindernisse sollten unmittelbar entfernt werden. 
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Abbildung 35: Gefahrenpunkte auf der Strecke: Umlaufsperren (links) und Poller (rechts),  
wobei der Durchgang eine unzureichende Breite aufweist 

Sicherheitsmangel: schlechte oder fehlende Überleitung 

Besondere gestalterische Sorgfalt muss an den Anfangs- und Endpunkten von baulichen Radwe-
gen, d.h. an den Überleitungen vom Radweg auf die Fahrbahn und umgekehrt sowie an Querungs-
stellen, eingehalten werden. Am Ende des baulichen Zweirichtungsradweges an der Marienstraße 
wird der Radverkehr auf die Benutzung der anderen Straßenseite hingewiesen, ohne passende 
Überleitung oder sichere Querungsmöglichkeit. 

  

Abbildung 36: fehlende Überleitung zwischen baulichem Radweg und Führung auf der Fahrbahn 
(Marienstraße; links) und fehlende Überleitung an der Dammstraße (rechts) 

Sicherheitsmangel: Fehlende Querungshilfe (Mittelinsel, Fahrbahneinengung, etc.) 

Zweirichtungsradwege gehören außerorts entlang von Verkehrsstraßen zum Standardrepertoire der 
Radverkehrssicherung. Am Ende von Zweirichtungsradwegen sind Querungshilfen anzubieten. 
Hierbei sind Querungsinseln oder Einengungen des Straßenraumes zur Verkürzung der Querungs-
strecke zu empfehlen. Auch bei der Querung von vielbefahrenen Verkehrsstraßen (insbesondere 
Bundes-, Staats- oder Kreisstraßen) durch selbstständige Wege oder Fahrradstraßen ist eine Que-
rungshilfe erforderlich.  
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Abbildung 37: fehlende Querungshilfe auf der Buschortstraße am Ortsausgang Palenberg (links);  
fehlende Querungshilfe am Ortseingang Zweibrüggen (rechts) 

Beschilderungsmangel: Schild ZZ1000-31 beide Richtungen fehlt oder Schild ZZ1000-32 Rad-
fahrer von links und rechts fehlt  

Zur eindeutigen Kennzeichnung eines Zweirichtungsradweges sollte immer das entsprechende 
Zusatzzeichen 1000-31 oder 1000-32 unter dem Radwegeschild angebracht werden, auch wenn 
dies nach StVO nicht verpflichtend ist. Es dient dazu, Radfahrern in beiden Fahrtrichtungen 
anzuzeigen, dass mit Gegenverkehr zu rechnen ist. Diese Zusatzzeichen fehlen im Radverkehrsnetz 
größtenteils und sollten bei Neubeschilderungen sowie langfristig auch im Bestand ergänzend 
angebracht werden. 

Das Zusatzzeichen 1000-33 ist seit Mai 2017 kein gültiges Verkehrszeichnen mehr nach VZ-Kat und 
sollte ersetzt werden. 

An Kreuzungen und Einmündungen im Zuge von Zweirichtungsradwegen ist das Zusatzzeichen 
1000-32 oberhalb der vorfahrtregelnden Zeichen verpflichtend anzuordnen und daher unbedingt 
nachzurüsten. 

 
Abbildung 38: Zusatzzeichen zur Kennzeichnung von Zweirichtungsradwegen von links nach rechts: 1000-
31 (empfohlen), 1000-32 (empfohlen, an Kreuzungen über vorfahrtsregelnden Zeichen verpflichtend); 1000-

33 (nicht mehr gültig) 
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Netzlücken  

Einige wichtige Achsen des Radverkehrs, u.a. zur Verbindung der Stadtteile untereinander, weisen 
derzeit bei einer zulässigen Kfz-Fahrgeschwindigkeit von 50 km/h oder mehr keine gesicherte Füh-
rung des Radverkehrs auf. Selbst bei einer Freigabe des Gehwegs bleibt der Radverkehr im gesam-
ten Straßenraum untergeordnet. 
Zu diesen zentralen Routen zählen u.a.: 

 Geilenkirchener Straße, OD Frelenberg (L 47), 

 Heerlener Straße, OD Scherpenseel (L 42), 

 Freiheitsstraße, Marktplatz, Jülicher Straße sowie die 

 (Teilweise) Bahnhofstraße (L 47). 

  

Abbildung 39: Ungesicherte Führung des Radverkehrs: Marktplatz in Übach (links)  
und Geilenkirchener Straße in Frelenberg (rechts) 

Komfortmangel: unzureichende Oberflächenbeschaffenheit 

Weitere Mängel an bestehenden Radverkehrsanlagen in Übach-Palenberg sind Komfortmängel in 
Form von Schlaglöchern, Wurzelaufbrüchen, Bodenwellen, Randbewuchs und Verschmutzung der 
Radverkehrsanlage, oft über einen gesamten Routenabschnitt gestreckt.  

Löcher in der Deckschicht führen insbesondere bei wassergebundenen Decken zu grober Ver-
schmutzung und Pfützenbildung. 

  

Abbildung 40: Komfortmängel im Radverkehrsnetz: kritischer Belag im Basisradnetz (Siepenbusch, links) 
und Radhauptnetz (Am Bucksberg, rechts) 
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5. Maßnahmenkonzept 

5.1 Vorgehen 
Die Maßnahmen werden aus einem Abgleich der Anforderungen mit den vor Ort erhobenen Be-
standsdaten abgeleitet. Das Konzept basiert auf drei Blöcken, die aufgrund der Analysen als Prob-
lemschwerpunkte identifiziert wurden: 

 Bestehende Radverkehrsanlagen, die nach StVO, VwV-StVO oder ERA mängelbehaftet sind 
oder die nicht den Qualitätskriterien entsprechen.  

 Bestehende gesicherte Führungsformen, die nicht den Qualitätskriterien entsprechen. 

 Ungesicherte Abschnitte und Netzlücken. 

Die Maßnahmenschwerpunkte werden entsprechend in drei Kategorien unterteilt: 

 Punktuelle Mängelbeseitigung, 

 Ausbaumaßnahmen vorhandener (Radverkehrs-)Infrastruktur und 

 Netzlückenschlüsse. 

Keine Maßnahmen sind notwendig, wenn die vorliegende Sicherung des Radverkehrs allen Anfor-
derungen der Qualitätskriterien entspricht.  

Die Einteilung der Maßnahmen wird in den folgenden Kapiteln beschrieben. Die bestehende Stra-
ßenklassifizierung ist einer der maßgebenden Entscheidungsparameter. Die beschriebene Eintei-
lung der Maßnahmen erfolgt daher anhand der Klassifizierung. 

 
Abbildung 41: Methodik zur Erstellung der Maßnahmen 
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5.1.1 Klassifiziertes Straßennetz 

5.1.1.1 Außerorts 

Für Netzlückenschlüsse außerorts kommt entlang klassifizierter Straßen (B, L, K) i. d. R. der Neubau 
straßenbegleitender Radwege (Neubaumaßnahme) in Frage. Andere Lösungen scheiden auf-
grund der geltenden Rechtslage bzw. der Netzfunktion für den überregionalen Kfz-Verkehr aus. Es 
wird zunächst davon ausgegangen, dass außerhalb geschlossener Ortschaften theoretisch entspre-
chende Ausbauflächen zur Verfügung stehen.  

Aufgrund der hohen Kosten für solche Projekte und der Probleme beim Grunderwerb können im 
Einzelfall auch andere Möglichkeiten der Radverkehrssicherung in Frage kommen. Hierzu zählen: 

 Alternativer Netzverlauf (Netzverlegung), wenn dieser hinsichtlich der Gesamtqualität aus 
Reisezeit, Verkehrssicherheit und Qualitätsanforderungen an die Radverkehrsführung 
vergleichbar ist. 

 Beobachtung der Rechtslage und der Wissenschaft, um sich ändernde Rahmenbedingungen 
zu nutzen, wie z. B. Geschwindigkeitsbegrenzung, Geschwindigkeitsdämpfung, Markierungs-
lösungen außerorts, kommunikative Maßnahmen, etc.  

5.1.1.2 Innerorts 

Innerorts sind die notwendigen Flächen für einen Neubau i. d. R. nicht vorhanden, der Flächenan-
spruch ist wegen der empfohlenen Trennung zum Gehweg und der Vermeidung eines einseitigen 
Radweges sogar größer (vgl. Kapitel 3.4.3). Der Ausbau der bestehenden Infrastruktur, indem Flä-
chennutzungen umverteilt werden, ist aus den gleichen Gründen selten umsetzbar. 

Bei einer ausreichenden Fahrbahnbreite von mind. 7,50 m kommt der Einsatz von Markierungslö-
sungen (Schutzstreifen) in Frage. Bei schmaleren Fahrbahnbreiten und keinerlei Flächenreserven, 
was in vielen Ortsdurchfahrten der Fall ist, ist technisch wie rechtlich zum heutigen Zeitpunkt keine 
Option zur Sicherung des Radverkehrs möglich (ausgenommen Piktogrammketten). Eine Netzver-
legung des Radverkehrsnetzes ist nur bei einer annähernd gleichwertigen Alternativroute möglich. 
Gleichwertig bedeutet, dass die alternative Route hinsichtlich Reisezeit, Verkehrssicherheit und den 
Qualitätsanforderungen ein vergleichbares Niveau erreichen kann. Bei der Entscheidung für Alter-
nativrouten sollte bedacht werden, dass die Quellen und Ziele entlang der eigentlichen Verbindung 
nicht angebunden werden. Bei diesen Straßen handelt es sich oftmals um Hauptverkehrsstraßen/ 
Ortsdurchfahrt mit angrenzendem Einzelhandelsbesatz. 

Im klassifizierten Netz sind in bestimmten Fällen auch Anordnungen von Geschwindigkeitsbeschrän-
kungen auf Tempo 30 möglich (Beschilderungsmaßnahme vgl. Kasten Allgemeine Hinweise zu 
Beschilderungsmaßnahmen S. 60).  

Sind diese Möglichkeiten ausgeschöpft, muss bei der heutigen Rechtslage der Mischverkehr bei 
einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h zunächst bestehen bleiben.  

Die Beobachtung der Rechtslage und der Wissenschaft ist in den Fällen sinnvoll, denn ergänzende 
Maßnahmen werden zurzeit erprobt (siehe unten: Kasten Piktogrammketten) und die Diskussion um 
eine allgemein mögliche Geschwindigkeitsreduzierung innerorts wird geführt. Auch die Teilnahme 
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an Verkehrsversuchen ist sinnvoll. Zwar handelt es sich dabei um temporäre Maßnahmen, jedoch 
kann so ein Umdenken in Politik und Gesellschaft errungen werden, sodass im Optimalfall temporäre 
Maßnahmen in permanente Maßnahmen überführt werden können (z.B. Pop-up-Radwege). 

 

Piktogrammketten 
Die Empfehlung für Piktogrammketten oder auch Piktogrammspuren meint die alleinige Markie-
rung von Fahrradpiktogrammen in kurzen Abständen am rechten Fahrbahnrand. Diese werden in 
der Fachliteratur auch „Sharrows“ genannt, eine Zusammensetzung der englischen Wörter 
Shared (Teilen) und Arrow (Pfeil). Hiermit wird das Ziel verfolgt, die Fahrbahnnutzung durch den 
Radverkehr zu erhöhen, indem ein optisches Angebot auf der Fahrbahn geschaffen wird. Pikto-
grammketten sollen in der gegenwärtig in Bearbeitung befindlichen Neuauflage der ERA als Ele-
ment zur Radverkehrsförderung enthalten sein. Seit 2023 gilt ein Erlass in NRW, welcher das 
Markieren von Piktogrammspuren unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt. Der Erlass sieht 
u.a. vor, lediglich das Sinnbild und keine zusätzlichen Pfeile zu markieren. 

 

Exkurs: Piktogrammkette in der Bahnhofstraße 

Im Zuge von notwendigen Kanalisationsarbeiten wurde Ende März 2025 erstmalig eine Piktogramm-
kette in der Bahnhofstraße markiert. Aufgrund der unmittelbaren Nähe zum Bahnhof ist diese Wege-
verbindung von großer Bedeutung für den Radverkehr. Da der bestehende und schmale Straßen-
querschnitt keine durchgehende Markierung von Schutzstreifen ermöglicht, tragen die Piktogramm-
ketten zur Erhöhung der subjektiven Wahrnehmung aller Verkehrsteilnehmer hinsichtlich des Rad-
verkehrs bei. Zusätzlich wurde entlang der Parkstreifen jeweils ein Sicherheitstrennstreifen markiert, 
welche den Sicherheitsabstand zum ruhenden Verkehr vergrößern. Ziel ist es hierbei die Kollisions-
gefahr mit geöffneten Fahrzeugtüren („Dooring-Unfälle“) zu verringern.  

 
Abbildung 42: Piktogrammkette mit Sicherheitstrennstreifen in der Bahnhofstraße 
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5.1.2 Kommunale Straßen und Wege 

Im Maßnahmenkonzept werden hierunter die kommunalen und die sonstigen öffentlichen Straßen 
zusammengefasst. Die Baulast wird vereinfacht der betroffenen Kommune zugeordnet, auch wenn 
diese nicht der offizielle Baulastträger ist. Eine entsprechende Überprüfung ist Bestandteil der wei-
terführenden Ausbauplanungen. 

5.1.2.1 Gemeindestraßen 

Zu den Gemeindestraßen gehören die Gemeindeverbindungsstraßen (außerorts) und die Ortsstra-
ßen (innerorts).  

Außerorts 

Es kommen die gleichen Maßnahmen in Betracht wie im klassifizierten Straßennetz (vgl. Kapitel 
5.1.1.1). Die Wirtschaftlichkeit von Radwege-Neubauprojekten ist aufgrund der geringeren Ver-
kehrsbedeutung und den damit verbunden geringen Kfz-Belastungen oftmals sehr kritisch zu be-
werten und sollte sich daher in Übach-Palenberg zunächst auf das Radhauptnetz beschränken. Für 
Straßen, auf denen das Radbasisnetz verläuft, wird daher zunächst eine Überprüfung der Straßen-
netzkategorie empfohlen. Existieren gleichwertige alternative Routen für den Kfz-Verkehr oder die-
nen die Gemeindeverbindungsstraßen zur Anbindung kleinerer Ortsteile, kann eine Abstufung bzw. 
(Teil-) Einziehung in Betracht kommen. (Prüfung auf eine geänderte Verkehrsbedeutung bzw. auf 
Gründe des öffentlichen Wohls. Diese rechtlichen Vorrausetzungen können aufgrund der Radnetz-
planung gegeben sein). Somit können folgende Beschilderungsmaßnahmen in Frage kommen: 

 Beschränkung des öffentlichen Verkehrs, 

 Fahrradstraßen (Freigabe für Anwohner). 

Es sollte geprüft werden, ob es sich überhaupt um eine Gemeindeverbindungsstraße oder um eine 
sonstige öffentliche Straße handelt. Eine Abstufung bzw. (Teil-)Einziehung ist in diesen Fällen nicht 
notwendig, die Beschilderung sollte vor Ort angepasst bzw. ergänzt werden (z. B. landwirtschaftli-
cher Weg). Eine Kombination mit einer Ausbaumaßnahme ist bei mangelhafter Oberfläche oder zu 
schmaler Dimensionierung möglich. 

Handelt es sich um eine Gemeindeverbindungsstraße, die nicht für eine (Teil-)Einziehung in Betracht 
kommt, deren Ausbau bzw. an der ein Neubau eines Radweges jedoch nicht wirtschaftlich ist, sollte 
zunächst eine Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit geprüft werden. Gemäß § 41 zu 
Zeichen 274 II VwV StVO ist es möglich, in Einzelfällen die zulässige Höchstgeschwindigkeit außer-
orts von 100 km/h auf 70 km/h zu reduzieren, wo Fußgänger und Radfahrer im Längs- und Quer-
verkehr in besonderer Weise gefährdet sind[1].  

Innerorts 

Es kommen die gleichen Maßnahmen in Betracht wie im klassifizierten Straßennetz (vgl. Kapitel 
5.1.1.2), aber auch die Hemmnisse sind dieselben. Im Bereich kommunaler Straßen mit einer zu-
lässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h sieht das Konzept bei schmalen Fahrbahnen und feh-
lenden Flächenreserven zunächst eine Überprüfung der Straßennetzkategorie vor, um u. a. zu über-
prüfen, ob die Straßen in eine Tempo 30-Zone (v. a. im Radbasisnetz) oder eine Fahrradstraße / 
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Fahrradzone (Radhauptnetz) umgewandelt werden könnten (Beschilderungsmaßnahme). Eine 
Prüfung der Straßennetzkategorie kann nur durch die Kommunen selber erfolgen. Eine Beschilde-
rungsmaßnahme stellt eine kostengünstige Möglichkeit dar, die Verkehrssicherheit des Radver-
kehrs (und der Fußgänger) zu erhöhen (vgl. nachfolgender Kasten). 

Im Rahmen des Maßnahmenkonzeptes wurde eine erste Vorprüfung vorgenommen, indem die Stra-
ßenfunktion anhand des Straßennetzes abgewogen wurde (Gewerbegebiete, überörtliche Verbin-
dungsstraßen, mögliche Alternativrouten, etc.). 

Sind diese Möglichkeiten ausgeschöpft, kommt eine Netzverlegung in Betracht oder bei der heutigen 
Rechtslage die Beibehaltung des Mischverkehrs bei Tempo 50.  

Kommunale Straßen innerhalb einer Tempo 30-Zone bzw. mit einer zulässigen Höchstgeschwindig-
keit von max. 30 km/h werden gemäß der festgelegten Qualitätskriterien in Kapitel 3.4.3 im Rad-
hauptnetz vorrangig als Fahrradstraße oder Fahrradzone ausgewiesen, während im Radbasis-
netz eine Führung des Radverkehrs im Mischverkehr bei Tempo 30 ausreichend ist. 

5.1.2.2 Sonstige öffentliche Straßen 

Zu den sonstigen öffentlichen Wegen zählen öffentliche Feld- und Waldwege sowie beschränkt öf-
fentliche Wege, wie z. B. Geh- und Radwege oder Wanderwege, die nicht Bestandteil anderer Stra-
ßen sind. Eine grundlegende Sicherung liegt für den Radverkehr aufgrund des nicht zugelassenen 
allgemeinen Kfz-Verkehrs vor.  

Eine Ausbaumaßnahme ist bei mangelhafter Oberfläche oder zu schmaler Dimensionierung mög-
lich. Eine Markierungs- und Beschilderungsmaßnahme, z. B. als Fahrradstraße, ist vor allem für 
das Radhauptnetz zur weiteren Steigerung der Qualität zu empfehlen.  

Die Einstufung im Maßnahmenkonzept basiert in erster Linie auf der Bedeutung des Abschnittes für 
das Radverkehrsnetz der Stadt Übach-Palenberg. Es ist nicht möglich, die genaue Ausbaureihen-
folge der Wegabschnitte des Radverkehrsnetzes festzulegen, da die zeitliche Umsetzung nicht pla-
nerisch festgeschrieben werden kann, sondern von einer Vielzahl anderer Faktoren abhängt. 

So ist z.B. nicht abzuschätzen, welchen Zeitaufwand Grunderwerb, Abstimmung mit Baulastträgern 
oder Beantragung von Fördermitteln bedingen. Inhaltlich als langfristig umzusetzende Maßnahmen 
können z.B. vorgezogen werden, wenn diese schnell und kostengünstig im Rahmen von Instandhal-
tungsarbeiten umzusetzen sind. 
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Allgemeine Hinweise zu Beschilderungsmaßnahmen 

Beschränkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h 
Bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h kann auf RVA verzichtet werden. Die 
Sicherheit für den Radverkehr ist durch die niedrigere Kfz-Geschwindigkeit gewährleistet, denn 
die Gefahr von schweren Unfällen mit hohem Verletzungsrisiko sinkt mit Abnahme der Geschwin-
digkeitsdifferenz um ein Vielfaches. Behinderungen des Kfz-Verkehrsflusses liegen durch die 
gleichmäßigeren Fahrgeschwindigkeiten nicht vor. 

Für diese Maßnahmen ist eine behördliche Prüfung der Kriterien nach § 45 StVO (insbesondere 
Absatz 1c und 9, örtliche Gefahrenlage) sowie unter Berücksichtigung der VwV-StVO zu den 
§§ 39 bis 43 Allgemeines über Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen und § 45 (dabei geht 
die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer der Flüssigkeit des Verkehrs vor) notwendig. 

Für die Prüfung von möglichen Geschwindigkeitsbeschränkungen sind auch die Erkenntnisse aus 
Lärmaktionsplänen und Luftreinhalteprogrammen zu berücksichtigen, die eine Anordnung erleich-
tern können. Im unmittelbaren Umfeld von Schulen, Altenheimen, Kindergärten, etc. wurden mit 
der letzten Novellierung der StVO die Voraussetzungen zur Anordnung von Tempo 30 als Stan-
dardfall ermöglicht.  

Tempo 30-Zone 
Die Anordnung einer Tempo 30-Zone bringt weitere Vorteile mit sich. Bauliche Maßnahmen zur 
Geschwindigkeitsdämpfung sind leichter umsetzbar bzw. sogar erforderlich. Neben dem Radver-
kehr profitieren auch die Anwohner und zu Fuß Gehende. Die Anordnung unterliegt nicht den 
strengen Regeln des § 45, sondern kann für Wohngebiete durch die Kommunen selbst erfolgen. 
Erforderlich hierzu ist ein Konzept, das auch die Belange des örtlichen Verkehrs berücksichtigen 
muss. Innerhalb von Tempo 30-Zonen sind benutzungspflichtige RVA und Schutzstreifen verbo-
ten. Tempo 30-Zonen sind nur innerorts und nur in Wohngebieten zulässig. 

Fahrradstraßen 
Gegenüber der Geschwindigkeitsreduzierung bringt die Ausweisung von Fahrradstraßen weitere 
große Vorteile mit sich: Der Radverkehr ist bevorrechtigt und Fahrradstraßen sind auch außerorts 
zulässig. In Fahrradstraßen gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Motorisierter 
Verkehr muss mittels Zusatzzeichen (z. B. Kfz-frei) zugelassen werden. Voraussetzung zur An-
ordnung einer Fahrradstraße ist eine hohe Netzbedeutung für den Radverkehr, was durch die 
Definition von Radhauptrouten gegeben ist. Die Straßen dürfen von lediglich untergeordneter Be-
deutung für den Kraftfahrzeugverkehr sein. 
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5.2 Definition von Maßnahmen 
Das zugrundeliegende Maßnahmenkonzept basiert auf der Leistungsphase II (Vorplanung) der Ho-
norarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) und umfasst insgesamt 118 gutachterliche Ein-
zelmaßnahmen zur Radverkehrsförderung in der Stadt Übach-Palenberg. Diese Maßnahmenemp-
fehlungen bilden im Sinne der angestrebten Umsetzung die Grundlage für weiterführende Planun-
gen nach den Leistungsphasen der HOAI. Demzufolge sind im Nachgang detaillierte Abstimmungen 
mit den jeweiligen Baulastträgern sowie den Trägern öffentlicher Belange notwendig. 

Die insgesamt 118 Einzelmaßnahmen für die Stadt Übach-Palenberg sind im Maßnahmenplan (vgl. 
Anhang Plan „Infrastrukturelle Maßnahmen“ und folgende Abbildung) und in einer Maßnahmen-
liste zusammengefasst. Über die Maßnahmennummer können die Einzelmaßnahmen in der Liste 
sowie im Plan identifiziert werden. Im Plan außerdem farblich dargestellt sind die Maßnahmenka-
tegorien: 

Neubaumaßnahme 

Es ist keine Radverkehrsanlage vorhanden. 

Maßnahme: Neubau eines Radweges oder eines kombinierten Geh- und Radweges erforderlich 

Ausbaumaßnahme 

Es ist eine Radverkehrsanlage vorhanden, die nicht den Qualitätsstandards entspricht. 

Maßnahme: Ausbau bezüglich der Verbreiterung des Bestandes zur Umsetzung der Standards. 

Konsequenz: ggf. Flächenumverteilung/Umbau eines Straßenzuges. 

Markierungsmaßnahmen 

Radverkehr kann im Bestandsquerschnitt durch Markierungen gesichert werden. 

Maßnahmen:  

 Markierung von Schutzstreifen oder Radfahrstreifen. 

 Markierung von nicht benutzungspflichtigen gemeinsamen Geh- und Radwegen. 

 Markierung von Fahrradstraßen mit dazugehöriger Beschilderung 

 Markieren von Sicherheitstrennstreifen, um den Radverkehr außerhalb der Dooring-Zone zu 
führen.  

 Markieren von Piktogrammketten  

Beschilderungsmaßnahmen 

Radverkehr kann im Bestandsquerschnitt durch Beschilderung gesichert und/oder bevorrechtigt 
werden. 

Maßnahme: 

 Beschilderung von Fahrradinfrastruktur 

 Beschilderung von Fahrradstraßen mit dazugehöriger Markierung 
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 Anordnung von Geschwindigkeitsbeschränkungen; i. d. R. als Zone 

 Sperrung von Straßen für den allgemeinen Kfz-Verkehr (landwirtschaftliche Wege). 

 Beschilderung von für den Radverkehr durchlässigen Sackgassen. 

Bei allen Maßnahmen ist eine Prüfung der Straßenwidmung und Straßenfunktion notwendig. 
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Keine Maßnahmen notwendig / empfohlen 

Für den Fall, dass im Zuge der Erhebung keine Mängel festgestellt werden konnten und alle Quali-
tätsstandards eingehalten sind, so sind auch keine Maßnahmen notwendig. 

Für den Fall von verkehrsberuhigten Bereichen, auch in Form von Tempo 20 – Zonen oder Fußgän-
gerzonen, in welchen der Radverkehr freigegeben ist, werden keine Maßnahmen empfohlen. Mög-
liche Maßnahmen oder Verbesserungen für den Radverkehr hätten keine Vorteile zu untergeordne-
ten Verkehrsteilnehmenden. 

Keine Maßnahmen möglich 

Weder baulich noch beschilderungstechnisch können Maßnahmen ergriffen werden. Dies tritt u.a. 
auf, wenn die Route sich im Einzugsgebiet einer größeren und in den kommenden Jahren realisier-
baren Baumaßnahme befindet. 

 
Abbildung 43: Ausschnitt aus dem Maßnahmenkonzept für die Stadt Übach-Palenberg (s. Anhang) 

Die Maßnahmen sind nummeriert und werden in einer Tabelle vertiefend erläutert. Die Reihenfolge 
in dem Ausschnitt der nachfolgenden Tabelle (vollständige Tabelle s. Anlage „Infrastrukturelle 
Maßnahmen“), in der die einzelnen Maßnahmen mit Lösungsmöglichkeiten aufgeführt sind, stellt 
keine Wertung der vorzunehmenden Maßnahmen dar. Gleichwohl sollte bei der Umsetzung darauf 
geachtet werden möglichst zeitnah zusammenhängende Streckenzüge umzugestalten, um isolierte 
Maßnahmen zu vermeiden. 

Bei der späteren Umsetzung der einzelnen Maßnahmen sollte darauf geachtet werden, dass zu-
nächst die Maßnahmen mit hoher Realisierungsnotwendigkeit (Verkehrssicherheitsprobleme, Lü-
ckenschlüsse) fahrradfreundlich gestaltet werden, da sie einen hohen Qualitätsgewinn für das Ge-



 

 
63 

samtnetz bergen. Die Stärkung der Hauptverbindungsrouten fördert den Radverkehrsaustausch zwi-
schen den einzelnen Ortsteilen und innerhalt der gesamten Stadt. Durch die darauf folgenden mit-
telfristigen bis langfristigen Maßnahmen werden die einzelnen Ortsteile an die Hauptachsen ange-
bunden und eine flächenhafte Erschließung des Stadtgebietes gesichert.  

5.2.1 Aufbau der Maßnahmenliste 

In der Maßnahmenliste sind neben dem Bestand und der Maßnahmenkategorie eine weiterführende 
Beschreibung der Maßnahme sowie die Priorisierung und eine Grobkostenschätzung enthalten. 
Auch die Ergebnisse der vorherigen Arbeitsschritte Bestandsaufnahme und Analyse sowie die Ein-
teilung in Netzkategorien sind den entsprechenden Abschnitten zugeordnet. 

Grundlage der Maßnahmenliste ist eine Streckendatenbank in einem GIS. Die einzelnen Strecken-
abschnitte sind im System fein gegliedert hinterlegt. Jede Maßnahme setzt sich daher aus mehreren 
Abschnitten zusammen: 

 Maßnahmennummer 

 Streckendaten 

 Klassifizierung 

 Straßenname 

 Ortslage 

 Zulässige Höchstgeschwindigkeit 

 Abschnittslänge 

 Beleuchtung 

 Oberfläche 

 Querschnittsaufteilung 

 Radverkehrsnetz 

 Netzhierarchiestufe 

 Radverkehrsanlage (vorhandene Führungsform) 

 Breite 

 Oberfläche 

 Bewertung der Radverkehrsanlage 

 Bewertung der Führungsform 

 Bewertung der Dimensionierung 

 Bewertung der Oberfläche 

 Maßnahmen 
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 Maßnahmenkategorie 

 Maßnahmenart 

 Weitere Maßnahmen / Bemerkung 

 Planungspriorität 

 Grobkostenschätzung 

5.2.2 Punktuelle Mängelbeseitigung 

Einfache punktuelle Mängel, wie z. B. Verschmutzung von Wegen, Randbewuchs oder fehlende 
Beschilderung, können unmittelbar durch die Baulastträger beseitigt werden. Eine gesonderte und 
vertiefende Prüfung bzw. Erläuterung der Lösungsansätze ist nicht erforderlich. Diese Mängel sind 
mit pauschalen Lösungsansätzen in der punktuellen Mängelliste (vgl. Anhang „Punktuelle Maß-
nahmen“) hinterlegt und in den Plänen verortet. 

5.2.3 Übergeordnete Maßnahmen 

Die im Maßnahmenkonzept konkret definierten linearen und punktuellen Maßnahmen sollten durch 
weitere, übergeordnete flächendeckende Maßnahmen ergänzt werden, um die Fahrradfreundlich-
keit in der Stadt zu erhöhen. Die übergeordneten Maßnahmen wurden nicht verortet und gelten für 
alle Straßen und Wege in der Stadt, nicht nur für die Routen des Radverkehrsnetzes. Eine konse-
quente Umsetzung auf allen Straßen und Wegen wird empfohlen. In den folgenden Absätzen wer-
den übergeordnete Maßnahmen erläutert, welche schrittweise umgesetzt werden können. 

Maßnahmen, welche im Sanierungsfall und im laufenden Betrieb umgesetzt werden können 

Viele übergeordnete Maßnahmen können im laufenden Betrieb oder im Rahmen der Sanierung um-
gesetzt werden. Hierzu zählen: 

 Die Ergänzung des Zusatzzeichens 1000-31 (Radverkehr in beide Richtungen), welches 
insbesondere innerorts an gemeinsamen Geh- und Radwegen im Zweirichtungsverkehr 
angebracht werden sollte.  

 Markierung von Leitlinien auf Radwegen, 

 Freischneiden von Bewuchs auf Radwegen und den Leitlinien, 

 Markierung von Radverkehrsfurten innerorts und außerorts an Knotenpunkten und Zufahrten, 
bestenfalls in Rot, 

 Markierung von Pollern und festen Hindernissen mittels kontrastreicher Markierung und 
reflektierenden Materialien. Auch der Einsatz flexibler Poller ist möglich. 

 Prüfung von Umlaufsperren auf ihre Befahrbarkeit mit Lastenfahrräder. 

Markierung von Piktogrammketten 

Auf einer Vielzahl von Streckenabschnitten können nach den derzeitigen rechtlichen Rahmenbedin-
gungen keine Maßnahmen zur Sicherung des Radverkehrs umgesetzt werden. Hierbei handelt es 
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sich zumeist um Straßen, in denen nur eine Führung des Radverkehrs im Mischverkehr bei Tempo 
50 oder mehr möglich ist (klassifiziertes Straßennetz / Vorbehaltsnetz in Kombination mit geringen 
Straßenquerschnitten). Auf diesen Strecken wird empfohlen, den Radverkehr durch das Markieren 
von Piktogrammketten auf der Fahrbahn zu visualisieren.  

Dadurch soll auf das Vorhandensein des Radverkehrs sowie dessen besondere Schutzbedürftigkeit 
hingewiesen werden. Sie dienen zudem der optischen Weiterführung von Radverkehrsachsen bzw. 
der Wegweisung auf den vorhandenen Netzlücken.  

Zur Markierung von Piktogrammketten kann das herkömmliche Radverkehr-Sinnbild gemäß § 39 
Absatz 7 StVO verwendet werden, welche im Abstand von 25 – 50 m am rechten Fahrbahnrand 
markiert werden. Bei angrenzenden Längsparkständen ist auf einen ausreichenden Abstand zum 
Fahrbahnrand zu achten, um Dooring-Unfälle zu verhindern (Sicherheitstrennstreifen von 0,75 m). 

Die Umsetzung der ersten Piktogrammketten sollte durch eine Öffentlichkeitsbeteiligung begleitet 
werden. Hier bieten sich Informationsveranstaltungen / Flyer / Plakate sowie die Darstellung auf der 
Website und in der Social Media Präsenz an, welche die Maßnahme erläutern und nachhaltig die 
Aufmerksamkeit erhöhen. 

Gestaltungsstandards für Fahrradstraßen 

Das Einrichten von Fahrradstraßen, insbesondere auf den Radhauptrouten des Netzes, stellt ein 
wesentliches Element im Rahmen des Maßnahmenkonzeptes dar. Umso wichtiger ist es, bei der 
Vielzahl der geplanten Maßnahmen von Beginn an eine einheitliche Gestaltung der Fahrradstraßen 
in der Stadt Übach-Palenberg umzusetzen.  

Fahrradstraßen liegen hauptsächlich in der Baulast der Kommune,  die Definition von Gestaltungs-
standards für eine einheitliche Umsetzung empfiehlt sich kommunal- und kreisübergreifend. Stan-
dards sollten insbesondere hinsichtlich 

 der Gestaltung der Strecke (Rand- und Mittelmarkierung, Farbe der Markierung und 
Oberfläche, Piktogramme, Verkehrsberuhigende Maßnahmen), 

 der Gestaltung der Knotenpunkte (Gestaltung einer möglichen Bevorrechtigung mittels 
Roteinfärbung oder Aufpflasterung, Führung an LSA-Knotenpunkten, Verringerung von 
Wartezeiten) und  

 der Gestaltung der Eingangsbereiche (Einengung, Baumtore, Einfärbungen, Piktogramme) 

festgelegt werden. 

In Deutschland existieren derzeit (Stand 09/2024) noch keine bundeseinheitlichen Standards zu 
Fahrradstraßen im Allgemeinen. Für Radschnellverbindungen und Radvorrangrouten wurden im 
Leitfaden für Radschnellverbindungen in NRW Vorgaben definiert, welche in den bundesweit gülti-
gen Hinweisen für Radschnellverbindungen und Radvorrangrouten (H RSV) übernommen wurden. 
Diese Gestaltungsvorgaben sind jedoch nicht verpflichtend und beziehen sich in erster Linie auf das 
Radhauptnetz. Weiterführende Informationen und Empfehlungen für Fahrradstraßen finden sich in 
den folgenden Leitfäden:  

 Leitfaden Fahrradstraßen – Planungshinweise für die Praxis, AGFS NRW, 
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 Fahrradstraßen – Leitfaden für die Praxis, Bergische Universität Wuppertal und Deutsches 
Institut für Urbanistik 

5.3 Planungsprioritäten 
Die Beseitigung von Mängeln und Sicherheitsdefiziten sowie der Ausbau des entwickelten Netzes 
für den Radverkehr in Übach-Palenberg basiert zunächst auf zahlreichen Einzelmaßnahmen. 
Zwangsläufig können nicht alle Einzelmaßnahmen in einem kurzen Zeitraum umgesetzt werden. 
Daher bedarf es einer Festlegung von Planungsprioritäten. Nach einer Abstimmung mit dem pro-
jektbegleitenden Arbeitskreis wurde eine entsprechende Prioritätenreihung festgelegt. 

 
Abbildung 44: Definition der Maßnahmen und Einteilung in Planungsprioritäten 

Es werden folgende Planungsprioritäten vorgeschlagen: 

 Sofortmaßnahmen:  

 Beseitigung von Unfallstrecken, 

 Punktuelle Maßnahmen (fehlende Zusatzbeschilderung, Bewuchs zurückschneiden, 
etc.), 

 Schließung von Netzlücken (Freigabe Radverkehr). 

 Kurzfristige Maßnahmen: 

 innerörtliche Maßnahmen im Radhauptnetz, u.a. Schulwegsicherung, 

 Mängelbeseitigung mit geringem Finanzaufwand, z.B. Beschilderungs- und Markie-
rungsmaßnahmen (Fahrradstraße, Tempo 30-Zone), 

 Prüfung der Netzkategorie des Vorbehaltsnetzes, 

 Neubaumaßnahmen im Radhauptnetz. 

 Mittelfristige Maßnahmen: 

 kostenintensivere Maßnahmen im Radhauptnetz (Ausbau und Oberflächengestaltung), 

 Neubaumaßnahmen im Basisradnetz. 
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 Langfristige Maßnahmen: 

 kostenintensivere Maßnahmen im Basisradnetz (Ausbau und Oberflächengestaltung), 

 Anpassung bestehender Infrastruktur im Sanierungsfall an die definierten Qualitätsstan-
dards (z.B. Verbreiterung bestehender gemeinsamer Geh- und Radwege außerorts). 

Die Planungsprioritäten der einzelnen Maßnahmen sind ebenfalls nummeriert im Prioritätenplan ver-
zeichnet, die farbliche Abstufung stellt die definierten Planungsprioritäten dar. Aufgabe der Stadt 
Übach-Palenberg ist es, kontinuierlich Maßnahmen zu bestimmen, welche in den kommenden 
Haushaltsjahren umgesetzt werden sollen.  

 

 
Abbildung 45: Auszug Plan "Planungsprioritäten" (s. Anhang) 

Im Zuge der Planungsprioritäten gilt das vorrangige Ziel somit der Stärkung der Routen des Rad-
hauptnetzes. Dazu wurden 118 infrastrukturelle Einzelmaßnahmen definiert und zusammenge-
fasst. Darüber hinaus wurden im Sinne einer ganzheitlichen Förderung des Radverkehrs auch Maß-
nahmen aus den Bereichen Service, Information und Kommunikation berücksichtigt. 

Bei der Vielzahl an Einzelmaßnahmen ist eine konzeptionelle Umsetzungsstrategie von großer Be-
deutung. Die Stadt Übach-Palenberg hat neben der zeitlichen Priorisierung von kurz-, mittel- und 
langfristigen Maßnahmen eine stadtspezifische Gewichtung der Einzelmaßnahmen entwickelt. 
Demzufolge genießt die Umsetzung der einzelnen Maßnahmenempfehlungen zur Unfallprävention 
höchste Priorität. Zudem ist die Realisierung der beiden Velorouten (kommunal bedeutsame Rad-
wegeverbindungen) als Hauptverbindungsachsen von besonderem städtischen Interesse. Ebenfalls 
gilt es die Wegeverbindungen mit hoher Netzbedeutung mit sicheren Führungsformen für den Rad-
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verkehr zu ertüchtigen. Unter Berücksichtigung der gutachterlichen Maßnahmenempfehlungen er-
folgt bei anfallenden Bau- und Sanierungsmaßnahmen anschließend eine sukzessive Verdichtung 
des Stadtgebietes mit sicheren Radverkehrsanlagen. 

Um der Stadt Übach-Palenberg eine kurzfristige Handlungsanleitung zu geben, wurden besonders 
vordringlich umzusetzende Maßnahmen zur Erschließung der Stadtmitte und des Schulzentrums 
definiert: 

 die Realisierung der „Velorouten“ (kommunal bedeutsame Radwegeverbindung) vom 

o Rathaus – Bahnhof und 

o Schulzentrum – Wohnquartiere. 

 Einrichtung einer durchgängigen Fahrradstraße (inner- und außerorts) über die Rochusstraße, 
Thornstraße, Dionysuisstraße, Rimburgerstraße und den Mühlenfeldweg 

 Markierung von Piktogrammketten und dazugehörigen Sicherheitstrennstreifen auf der 
Heerlener Straße (Ortsdurchfahrt Scherpenseel), 

 Markierung von Piktogrammketten und dazugehörigen Sicherheitstrennstreifen auf dem 
Steinberg, Stegh sowie Gürzelweg und 

Mittel- bis langfristig ist es vorgesehen, das Basisradnetz für eine weitere Verdichtung der Radver-
kehrsinfrastruktur zu stärken. Grundlage für diese Prioritätensetzung bilden die zu erwartenden Stei-
gerungspotenziale und die Streckenrelevanz im Radverkehr. Auch hier wurden neben baulichen 
Maßnahmen und Markierungslösungen, Geschwindigkeitsreduzierungen sowie Workshops und Ak-
tionen genannt. 

Kontinuierliche Maßnahmen entfallen auf die flächenhafte Bereitstellung von Fahrradabstellanlagen 
und Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Radverkehr (z.B. Presseartikel, Einweihung oder Aktionstage). 

 

5.4 Planungsempfehlungen für Einzelmaßnahmen 
Komplexe Knotenpunkte, Überleitungsbereiche oder gesamte Straßenachsen bedürfen einer flä-
chenhaften Untersuchung. Für diese Konfliktbereiche werden auf der Grundlage vorliegender Plan-
grundlagen Maßnahmen zur Sicherung des Radverkehrs im Rahmen einer detaillierteren Planung 
erarbeitet. Die nachfolgenden Visualisierungen offenbaren eine zukünftig für alle Verkehrsteilneh-
mer sichere sowie fahrradfreundliche Straßenraumnutzung. Im Zuge einer potenziellen Umsetzung 
gilt es die dargestellten Detailplanungen mit den jeweiligen Baulastträgern sowie Straßenverkehrs-
behörden detailliert und ganzheitlich abzustimmen.  

In Abstimmung mit der Stadt Übach-Palenberg wurden für folgende vier Knotenpunkte bzw. Stra-
ßenzüge Planungsempfehlungen erarbeitet: 

 Wurmtalbrücke (Frankenstraße – Marienstraße) 

 Bruchhausener Straße / Bahnhofstraße 

 Friedrich-Ebert-Straße / Carlstraße / Carlsplatz 
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 Brünestraße (David-Hansemann-Straße – Roermonder Straße) 
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ÜP-01: Wurmtalbrücke 

 
Abbildung 46: Detailplan ÜP-01 mit Wurmtalbrücke und Marienstraße 

Eine Änderung der Führungsform des Radverkehrs ist auf der Wurmtalbrücke enorm schwierig zu 
gestalten. Die Brücke weist als klassifizierte Landstraße einen durchschnittlichen täglichen Verkehr 
von über 9.000 Kfz/d auf (2021). Aufgrund der Überquerung der Wurm und der Gleisanlage (Bahn-
strecke Aachen – Mönchengladbach) ergibt sich ein Abschnitt von mehr als 300 Metern, auf wel-
chem die Aus- und Umbaumöglichkeiten durchaus begrenzt sind; eine Führung auf der Fahrbahn 
ist aufgrund der vergleichsweise hohen Verkehrsbelastung (analog zur Friedrich-Ebert-Straße sowie 
Carl- und Poststraße) auf der wichtigen West-Ost-Verbindung nicht anzustreben. 

Von Osten kommend wird der Radverkehr, wie auf der Poststraße, weiter auf südlicher Straßenseite 
geführt, dazu soll die Beschilderung VZ 240 „gemeinsamer Geh- und Radweg“ aufgestellt werden. 
Eine Verbreiterung des bestehenden Weges ist an geeigneten Stellen empfehlenswert. Entschei-
dende Breiten können beispielsweise durch Ausbau des Grünstreifens gewonnen werden. An der 
Einmündung der Frankenstraße ist der Weg durchgängig rot zu markieren und entsprechend auf 
Nullhöhe zur Straße zu errichten. 

Um die aktuelle Situation der (nicht vorhandenen) Überleitung auf die Marienstraße auf Höhe der 
Bushaltestelle zu vermeiden, soll der Radverkehr aus Richtung Osten auf Höhe der Frankenstraße 
bereits mithilfe einer ausgebauten Querungshilfe auf die nördliche Straßenseite geführt werden. Der 
Gehweg auf dieser Seite ist von dort aus ebenfalls als gemeinsamer Geh- und Radweg auszuweisen 
und wird auf etwa 100 Metern bis zur Bushaltestellenbucht „Wurmtal“ weitergeführt. Hier soll der 
Radverkehr separat vom Fußverkehr entlang der Haltebucht geleitet werden und im weiteren Verlauf 
auf den vorhandenen Parkstreifen. Zur Umsetzung ist eine entsprechende Rampe zu errichten, so-
wie den Parkstreifen als Radschutzstreifen zu markieren und zu beschildern. Vor der Maßnah-
menumsetzung sind alternative Ausweichmöglichkeiten für den ruhenden Verkehr zu prüfen. Für 
den öffentlichen Verkehr empfiehlt sich eine entsprechende Beschilderung, welche Busse für Halte-
vorgänge auf dem Radweg freigibt.  
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Der Schutzstreifen ist möglichst mit Rückenschutz an den Knotenpunkt mit der Schley sowie dem 
Grenzweg heranzuführen. Zudem sollte an allen vier Armen des Knotens ein vorgezogener Aufstell-
bereich für den Radverkehr markiert werden.  

Auf südlicher Seite kann der Radverkehr weiter im Mischverkehr auf der Fahrbahn geführt werden. 
Hierfür sollte der vorhandene Schutzstreifen demarkiert und auf der anderen Fahrbahnseite mit 1,50 
Meter neu markiert werden, um die Mindestbreite zu erreichen. Im weiteren Verlauf wird dieser, wie 
im Bestand, auf den gemeinsamen Geh- und Radweg überführt. 

 

ÜP-02: Bruchhausener Straße / Bahnhofstraße 

 
Abbildung 47: Detailplan ÜP-02 mit Bahnhofstraße und Bruchhausener Straße  

Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und schlechter Sichtverhältnisse kommt es bei Abbiegever-
suchen von der Bahnhofstraße in die Bruchhausener Straße Richtung Rimburg immer wieder zu 
brenzligen Situationen. Aus anderer Fahrtrichtung ist die Einfahrt in die Bruchhausener Straße eben-
falls stark auf den motorisierten Verkehr ausgelegt und erfolgt über eine zweite Ein- und Ausfahrt, 
sodass das Bild einer Dreieckskreuzung entsteht. Um der überhöhten Geschwindigkeit und den 
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rechtswidrigen Überholvorgängen vorzubeugen, soll der Knoten durch bauliche Maßnahmen ent-
schleunigt werden. 

Die Fahrbahn der Bahnhofstraße weist eine Breite von 7,10 Meter auf und ist daher unter dem 
Grenzwert von 7,50 Meter für die Markierung beidseitiger Schutzstreifen. Aufgrund der Kurvenlage 
mit Gefälle empfiehlt sich hierbei jedoch mindestens die Markierung eines einseitigen Schutzstrei-
fens bergauf, um den Radverkehr besser zu sichern. Auf der nördlichen Straßenseite erfolgt die 
(kommunikative) Sicherung über Piktogrammketten am Fahrbahnrand, der Radverkehr soll so voll-
kommen auf die Straße geholt werden. Für Linksabbiegevorgänge in die Bruchhausener Straße 
durch den Radverkehr kann optional eine indirekte Spur seitlich der Fahrbahn eingerichtet werden. 

Um gefährlichen Überholsituationen vorzubeugen, soll auf dem gesamten Abschnitt eine durchge-
zogene Mittellinie markiert werden, im weiteren Verlauf zum Kreisverkehr an der Merksteiner Straße 
idealerweise auch durch eine bauliche Trennung. 

Die Rechtsabbiegespur in die Bruchhausener Straße entfällt und soll durch den Neubau bzw. die 
Weiterführung des Gehweges von der Bahnhofstraße mit einem Grünstreifen erweitert werden. Der 
Standort des Glascontainers muss verschoben werden, kann aber als Einheit grundsätzlich beste-
hen bleiben. 

Die Einmündung soll drastisch verkleinert werden. Hierzu muss auch der östliche Seitenraum erwei-
tert werden, sodass die Bruchhausener Straße rechtwinklig an die Bahnhofstraße anschließen kann. 
Die Schleppkurven für Entsorgungsfahrzeuge oder Lieferverkehr sind dabei zu berücksichtigen. Die 
Zufahrten zu den Häusern Bruchhausener Straße 9c und 11a sind dabei weiterhin erreichbar. 

Von der Einmündung bis zum Kreisverkehr sind keine weiteren baulichen Maßnahmen erforderlich 
bis möglich. Für den Radverkehr sollen die Piktogrammketten am Fahrbahnrand fortgeführt werden. 
Langfristig sollte auf dem gesamten Abschnitt der Bahnhofstraße bis nach Palenberg geprüft wer-
den, ob Grunderwerb auf der nördlichen Straßenseite möglich ist. Mit einer baulichen Erweiterung 
könnten hier bessere Elemente zur Sicherung markiert werden als im Bestandsquerschnitt. 
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ÜP-03: Friedrich-Ebert-Straße / Carlstraße / Carlsplatz 

 
Abbildung 48: Detailplan ÜP-03 mit Friedrich-Ebert-Straße, Carlstraße und Carsplatz 

Die Führung des Radverkehrs verläuft auf der Friedrich-Ebert- sowie Carlstraße grundsätzlich ein-
seitig, sodass an der Kreuzung des Carlsplatzes auf beide Fahrtrichtungen geachtet werden sollte. 
Da dies in der Praxis oft zu verkehrsgefährdenden Situationen führt, muss die Einmündung an den 
Carlsplatz grundlegend entschärft werden. 

Der vom Carlsplatz auf die Friedrich-Ebert-Straße einbiegende Kfz-Verkehr sollte grundlegend zum 
Halten gebracht werden. Neben dem VZ 206 („Halt“ Vorfahrt gewähren!“) ist eine bauliche Anhebung 
auf Geh- und Radwegniveau mit Anrampung empfehlenswert. Der Geh- und Radweg kann hierbei 
zudem farblich markiert werden, um die Vorrangigkeit des nichtmotorisierten Verkehrs zu unterstüt-
zen. 
Der vom Carlsplatz aus kommende Radverkehr soll ebenfalls nicht ohne weiteres einfädeln können. 
Dieser wird über einen am rechten Fahrbahnrand markierten Schutzstreifen geführt und wird über 
eine Anrampung auf den gemeinsamen Geh- und Radweg geführt. Hier sollen Markierungen („Hai-
fischzähne“) auf die Vorfahrtsregelung hinweisen. 
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Aus nördlicher Richtung kommend ist für in Richtung Carlsplatz einbiegende Radfahrende, ein Aus-
bau des Radweges auf Kreuzungshöhe vorgesehen, welcher fortan auf den begleitenden Parkstrei-
fen geführt wird. Der ruhende Verkehr soll fortan das Stellplatzangebot auf dem gegenüberliegenden 
Carlsplatz nutzen. Eine sichere Überleitung des Radverkehrs mit Rückenschutz auf Höhe der Caro-
lus-Magnus-Straße muss bei Maßnahmenumsetzung berücksichtig werden. Mit dieser beidseitigen 
Lösung für den Radverkehr wird ein sicherer Übergang an der hochfrequentierten L 225 geschaffen 
und erreicht ebenfalls einen Übergang zur Maastrichter Straße, welche im Bestand noch eine Netz-
lücke für den Radverkehr darstellt. 

 

ÜP-04: Brünestraße 

 
Abbildung 49: Detailplan ÜP-04 der Brünestraße 

Auch nach Aufhebung der Benutzungspflicht verläuft der Radverkehr auf der gesamten Brünestraße 
einseitig auf einem baulichen Radweg. Um die Sicherheit des Fuß- und Radverkehrs bei beengten 
Situationen auf dem Gehweg zu vermeiden, muss der gesamte Straßenzug umstrukturiert werden. 

Der bestehende Weg weist baulich eine Trennung von Fuß- und Radverkehr auf. Da auf dem Geh-
weg erhebliche Hindernisse vorhanden sind, z.B. in Form von Bushaltestellen und Straßenlaternen, 
soll der gesamte Abschnitt als gem. Geh- und Radweg im Einrichtungsverkehr beschildert werden. 

Der Radverkehr aus Richtung Baesweiler kommend soll am Kreisverkehr der David-Hansemann-
Straße bereits auf die Straße umgeleitet und auf dem gesamten Straßenzug der Brünestraße auf 
einen Schutzstreifen von 1,75 m geführt werden. Bei Abschnitten mit längsseitigem Parken ist hier-
bei ein Sicherheitsraum von mindestens 0,75 m einzuräumen. 

Die längsseitigen, baulichen Parkbuchten sollten weitestgehend erhalten bleiben, wohingegen das 
geduldete Parken am Fahrbahnrand entfällt. Zusätzlicher Straßenraum kann zwischen der Einmün-
dung Carl-Alexander-Straße sowie dem Stich Nordring gewonnen werden, indem die im Bestand 
vorhandene Linksabbiegespur ersatzlos entfällt. Hier sieht der Entwurf eine gradlinige Fortführung 



 

 
75 

des Schutzstreifens sowie des Parkstreifens vor, der Seitenraum mitsamt Gehweg und Begrünung 
kann baulich verbreitert sowie begrünt werden.  

Auf Höhe der Einmündung Carl-Alexander-Straße soll die bestehende Querungshilfe für Fußgänger 
durch eine entsprechende Markierung sowie optionaler Beschilderung ergänzt werden. Fortan bleibt 
der Straßenquerschnitt weitestgehend homogen.  

Die Radverkehrsführungen werden bis zur Kreuzung mit der Roermonder Straße weiter durchgezo-
gen und bei Einmündungen mit roter Farbe markiert. Vor dem Kreuzungsbereich ist zudem eine 
vorgezogene Haltelinie für den Radverkehr empfehlenswert, um die Abbiegevorgänge in die Roer-
monder Straße sowie die Querung in die Friedensstraße zu erleichtern. Der ruhende Verkehr am 
nördlichen Fahrbahnrand ist aufgrund der Markierung des Schutzstreifens nicht mehr möglich. Vor 
der Maßnahmenumsetzung sind alternative Stellplatzmöglichkeiten zu prüfen, um das bislang im 
Bestand genutzte und durch die Realisierung im Straßenraum entfallende Stellplatzangebot zu kom-
pensieren.  
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6. Finanzierung und Investitionsplanung 

Im Folgenden werden alle Maßnahmenempfehlungen der vier Säulen der Radverkehrsförderung 
(Infrastruktur, Service, Information, Kommunikation), die in den vorausgegangenen Arbeitsschritten 
für das Radverkehrskonzept der Stadt Übach-Palenberg als erfolgversprechend eingestuft wurden, 
zusammengeführt. 

Die Relevanz der jeweiligen Bereiche für die Gesamtstrategie wird wie folgt gewichtet: 

 Infrastruktur: 50 % 

 Service: 20 % 

 Information: 15% 

 Kommunikation: 15 % 

Diese Aufteilung dient der kontinuierlichen Überprüfung und Einhaltung der gemeinsam definierten 
Zielsetzungen. 

6.1 Gesamtmaßnahmenliste und Kostenaufstellung  
Das Ziel der Stadt Übach-Palenberg, den Radverkehrsanteil am Modal Split zu steigern und als 
fahrradfreundliche Stadt wahrgenommen zu werden, bedarf eines zeitlichen wie auch finanziellen 
Rahmens. In einem weiteren Arbeitsschritt des Konzeptes wurde daher für jede der definierten Inf-
rastrukturmaßnahmen eine grobe Kostenschätzung erarbeitet, um somit die Gesamtkosten zu be-
nennen und künftige Haushaltsmittel zur Radverkehrsförderung besser kalkulieren zu können. Die 
Kostenschätzung basiert auf aktuellen Einheitspreisen unterschiedlicher Projekte. Hierbei ist zu be-
achten, dass Einheitspreise für einzelne Arbeitsschritte je nach Anbieter teilweise erhebliche Diffe-
renzen aufweisen. Auch der Zuschlag für unvorhergesehene Kosten variiert teils erheblich. Für jede 
Maßnahme wurden u.a. folgende Preise einberechnet: 

 Einheitspreis pro Meter: 

 Bau bei Neutrassierung        180 €/m² 

 Ausbau im Straßenraum        300 €/m² 

 Ausbau vorhandener Weg        100 €/m²  

 Asphaltdecke instand setzen/herstellen      75 €/m² 

 Markierung/Beschilderung Fahrradstraße     90 €/m 

 Markierung (Radfahrstreifen/Schutzstreifen)     15 €/m 

 Beleuchtung (Standard)        120 €/m 

 Bewuchs zurückschneiden        50 €/m 
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 Pauschaler Zuschlag für weitere Arbeiten, welche nicht pro Meter angegeben werden: 

 Ergänzende Markierungsarbeiten (Richtungspfeile, Haltelinien, Piktogramme, etc.), 

 Bauliche Maßnahmen (Querungshilfe, Überleitung). 

Weitere Kostenblöcke, z.B. für die Anpassung von LSA, notwendige Umgestaltung von Knoten und 
Parkraum, können bei der vorliegenden Planungstiefe nicht berücksichtigt werden. Auch die Pla-
nungskosten sowie mögliche unvorhergesehene Kosten (+ 50 %) werden in der Grobkostenschät-
zung nicht dargestellt. 

Darüber hinaus soll Radverkehrsförderung auch als Querschnittsaufgabe der Stadt betrachtet wer-
den, die somit in Kombination mit weiteren Investitionen in die Komponenten Service, Information 
und Kommunikation finanziell gefördert werden muss.  

6.2 Haushaltsansätze und Jahresprogramme 
In der Stadt Übach-Palenberg befassen sich der Fachbereich Stadtentwicklung mit der Planung, der 
Fachbereich Hoch- und Tiefbau mit der baulichen Umsetzung sowie der Fachbereich öffentliche 
Sicherheit und Recht mit der StVO-konformen Anordnung von Radwegeinfrastruktur. Weitere the-
matische Schnittstellen ergeben sich im Rahmen des kommunalen Klimaschutzes sowie des Klima-
anpassungsmanagements.  

Im Hinblick auf eine systematische Förderung des Radverkehrs ist seitens der Stadt Übach-Palen-
berg eine angepasste und detaillierte Ressourcen- und Finanzplanung vorzusehen. 

6.2.1 Ressourcenplanung 

Im Sinne einer nachhaltigen Radverkehrsförderung sind die zukünftigen Aufgaben in der Stadt 
Übach-Palenberg vielfältig. Neben der Koordinierung und Umsetzung von zahlreichen infrastruktu-
rellen Maßnahmen im Zuge des erarbeiteten Radverkehrskonzeptes, müssen Fördermittel abgeru-
fen, kommunikative Maßnahmen durchgeführt und Serviceangebote, wie Abstellanlagen und Lad-
einfrastruktur, erweitert werden.  

Die Radwege entlang der Bundes-, Landes- sowie Kreisstraßen liegen nicht in der Baulast der Stadt, 
sondern werden durch den Landesbetrieb Straßenbau NRW gebaut und unterhalten. Eine enge Zu-
sammenarbeit ist daher mit den Ansprechpartnern der Regionalniederlassung sowie mit dem Kreis 
Heinsberg anzustreben. Regelmäßige Abstimmungen der Maßnahmen sowie baulastträgerüber-
greifende Treffen bieten sich dabei an.  

Zusätzlich sollten in der Stadtverwaltung feste Ansprechpartner zum Thema Radverkehr ernannt 
werden. Die Ansprechpartner haben zur Aufgabe, die Belange und Anforderungen des Radverkehrs 
zu kennen und die Projekte dahingehend zu prüfen sowie Kolleginnen und Kollegen zum Thema 
Radverkehr zu sensibilisieren. 

Der städtische Bauhof ist u.a. auch für die Umsetzung und Unterhaltung der wegweisenden Beschil-
derung sowie für den Winterdienst in der Stadt Übach-Palenberg zuständig. Die Abstimmung der 
mit wegweisender Beschilderung auszustattenden Routen, bestehende Wegweisung und Änderun-
gen dieser sind daher fortlaufend sicherzustellen. 
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6.2.2 Finanzplanung 

Zur Umsetzung der Maßnahmen sind neben den personellen auch entsprechende finanzielle Res-
sourcen notwendig. 

In den vergangenen Jahren standen für die Unterhaltung der Radverkehrsinfrastruktur durchschnitt-
lich 20.000 € pro Jahr im Haushalt bereit. Hinzu kommen Mittel für den Unterhalt der Radwege, 
welche sich nicht separat beziffern lassen. Aufgrund der stetig wachsenden Radverkehrsinfrastruk-
tur sowie der höheren Qualitätsansprüche wird auch der bauliche Unterhalt in Zukunft steigen, so-
dass die dafür zur Verfügung stehenden Haushaltmittel regelmäßig angepasst werden sollten.  

Land NRW Kreis Heinsberg Stadt Übach-Palenberg Summe 
1.076.573,00 € 129.445,50 € 4.931.889,00 € 6.137.907,50 € 

Abbildung 50: Kosten für lineare Maßnahmen je Baulastträger 

Die Kosten zur Umsetzung aller Maßnahmen des Radverkehrskonzeptes, welche in der Baulast der 
Stadt liegen, werden auf ca. 4,9 Mio. € geschätzt. Alle Maßnahmen zusammen (baulastträgerunab-
hängig) belaufen sich auf ca. 6,1 Mio. €. Dabei umfassen die reinen Investitionen für Neubaumaß-
nahmen rund 1,5 Mio. €. Die Grobkostenschätzung beziffert die Umsetzung der punktuellen Maß-
nahmenempfehlungen auf knapp 240.000 €. 

Dabei ist ein möglichst hoher Anteil an Fördermitteln (bestenfalls durchschnittlich 70 %) anzustre-
ben, um den Haushalt der Stadt zu entlasten.  

Ein Abgleich der bestehenden durchschnittlich bereitgestellten Haushaltsmittel von 20.000 € mit den 
zu erwartenden Kosten für die Maßnahmen des Radverkehrskonzeptes zeigt, dass bei guten För-
derbedingungen (ca. 70 % Förderung) die Haushaltskosten für Investitionen grundsätzlich nicht aus-
reichend sind. Eine Erhöhung der Haushaltssumme ist für zukünftige Projekte und die fortlaufende 
Sanierung in allen Fällen empfehlenswert. Der Großteil der notwendigen Investitionen soll dabei in 
Aus- und Neubaumaßnahmen fließen. 

Unter dem Einbezug von Fördermitteln des Landes und Bundes können somit auch in den kommen-
den Jahren die vielfältigen Maßnahmen zur Radverkehrsförderung vorgenommen werden.  

Jahresprogramme: Planungs- und Infrastrukturprojekte 

Mittelfristiges Ziel der Stadt sollte es daher sein, jährlich wiederkehrende Programme im Haushalt 
für die folgenden radverkehrsbezogenen Schwerpunkte vorzusehen: 

 Beseitigung von Unfallschwerpunkten,

 Um- und Ausbauprogramm von Hauptrouten im Alltagsradverkehr (inklusive Schulrouten),

 Verbesserungen im Freizeitroutennetz,

 Umsetzung von Maßnahmen aus den Bereichen Service, Information und Kommunikation.
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6.3 Geeignete Förderzugänge 
Zur Finanzierung von Radverkehrsmaßnahmen stehen verschiedene Fördermöglichkeiten auf 
Bundes- und Landesebene zur Verfügung. Welche Maßnahmen im konkreten Fall Förderungen er-
halten, hängt von unterschiedlichen Bedingungen ab und ist im Einzelfall zu prüfen. Die folgende 
Auflistung der dargestellten Förderprogramme ist nicht abschließend, sondern stellt eine erste Aus-
wahl dar. Darüber hinaus existieren z.B. noch Förderprogramme der Europäischen Union. 

Einen Überblick über aktuelle Förderangebote in Nordrhein-Westfalen geben z.B. die folgenden 
Webseiten: 

 https://www.foerderfinder.nrw.de/ 

 https://www.mobilitaetsforum.bund.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Foerderfibel_Formular.html 

 https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/StV/Radverkehr/finanzielle-foerderung-des-rad-
verkehrs.html 
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7. Ausblick 

Die Stadt Übach-Palenberg betrachtet den Radverkehr als System, bestehend aus den vier Säulen 
Infrastruktur, Service, Information und Kommunikation. Dies führt neben den zentralen infrastruktu-
rellen Maßnahmen zu einer Vielzahl, bereits heute bestehender Service-, Informations- und Kom-
munikationselemente. Übergeordnetes Ziel der Stadt Übach-Palenberg ist die Steigerung des Rad-
verkehrsanteils am gesamten Verkehrsaufkommen und die Verbesserung der Bedingungen für Rad-
fahrende. 

Im Rahmen der Bestandsaufnahme des Konzeptes lässt sich festhalten, dass, obwohl der Radver-
kehr in Übach-Palenberg zusehends weiter an Bedeutung gewinnt, sich dies in der bestehenden 
Infrastruktur weitestgehend noch nicht widerspiegelt. Dennoch zeigen sich in den Bereichen Service, 
Information und Kommunikation die neuen Bestrebungen der Stadt, den Radverkehr zu fördern. 
Neue Fahrradabstellanlagen und Lademöglichkeiten für Pedelecs demonstrieren den Willen, den 
Radverkehr mehr in den Fokus zu rücken und auch die gesteigerte Nutzung des Fahrrades als All-
tagsverkehrsmittel durch die Bürgerinnen und Bürger zu unterstützen. 

Zukünftiges Ziel muss es daher sein, den Bestand an Radverkehrsanlagen entsprechend den heu-
tigen Anforderungen der Straßenverkehrstechnik, insbesondere vor dem Hintergrund der steigen-
den Anforderungen durch (elektrogestützte) Sonderräder, z.B. Lastenräder, zu verbessern.  

Eine zentrale Aufgabe besteht darüber hinaus in der Entwicklung einer klar definierten Strategie zum 
Qualitätsmanagement in der Stadt Übach-Palenberg. Diese dient der kontinuierlichen Überprüfung 
des Sachstandes sowie der gesetzten Ziele und muss regelmäßig fortgeschrieben werden. Somit 
lassen sich die existenten Aufwendungen zur Radverkehrsförderung qualitativ bewerten und die 
personellen sowie finanziellen Mittel anpassen. Indikatoren einer solchen Strategie sind neben die-
sen Ressourcen auch die Zielsetzungen in den Bereichen Infrastruktur, Service, Information und 
Kommunikation. Im Sinne einer nachhaltigen Radverkehrsförderung ist die Etablierung eines Ar-
beitskreises (Runder Tisch) von großer Bedeutung. Zu regelmäßigen und zeitlich definierten Ab-
ständen (z.B. halbjährlicher Turnus) dient diese Plattform dem fachlichen Austausch sowie der Klä-
rung von Dringlichkeitsthemen rund um die Belange des Radverkehrs. Teilnehmer könnten neben 
den Vertretern der Fachbereiche Stadtentwicklung, Hoch- und Tiefbau sowie öffentliche Sicherheit 
und Ordnung auch die Kreispolizeibehörde, der Kreis Heinsberg und der ADFC sein.     

Ziel muss es sein, aufbauend auf der bisherigen Initiative der Stadt und allen weiteren beteiligten 
Akteuren, die vielfältigen Maßnahmen des Radverkehrskonzeptes in Übach-Palenberg umzusetzen. 
Neben der reinen Förderung des Radverkehrs kann ein Fokus auf den Ausbau von multimodalen 
Verknüpfungspunkte gesetzt werden, um auch auf Strecken, die über den Aktionsradius des Fahr-
rads hinausgehen, Verlagerungseffekte vom MIV zu erzielen. Die geplante Errichtung und Installa-
tion eines städtischen Fahrradverleihsystems stellt bereits eine gute Grundlage dar. 

Betrachtet man die Ergebnisse vor Ort, so sind bei konsequenter Umsetzung der Maßnahmen wei-
tere Erfolge in Bezug auf einen hochwertigen Radverkehr und eine benutzerfreundliche Optimierung 
der Multimodalität bei gleichzeitiger Reduzierung des Kfz-Verkehrs im Stadtgebiet in den kommen-
den Jahren zu erwarten.
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